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Une qualité et un
 service hors pair

Nos clients
Pendant les 50 dernières années, le nom
 Amprobe est devenu synonyme des pinces
multimètres.
La marque a élargi sa gamme de produits sur
plus de 250 modèles actuellement et est
 devenue un leader établi en appareils de test
et mesure de qualité pour les professionnels
dans les secteurs de la maintenance élec-
trique, dans la construction et les systèmes de
chauffage et de climatisation.

Nos produits
Les produits présentés dans ce catalogue
 regroupent un large éventail de multimètres
portables, de pinces multimètres, de contrô-
leurs de composants, de multimètres de
 laboratoire et d’outils spéciaux (sondes
 logiques, détecteurs de courts-circuits)-une
offre  répondant aux exigences de la quasi-
 totalité des applications. On y trouve égale-
ment un  ensemble complet d’accessoires :
sacoches de protection, cordons de mesure et
adaptateurs.

Nos distributeurs
La commercialisation et le service après-vente
des produits présentés dans ce catalogue
s’appuient sur un réseau mondial de distribu-
teurs et revendeurs Amprobe. Pour toute as-
sistance ou toutes questions concernant nos
produits ou leurs applications, des revendeurs
locaux sont à votre service.

Notre garantie 
Notre garantie exclusive « sans souci »
 démontre notre engagement à fournir à nos
clients des produits et services de haute
 qualité : au cas improbable où un instrument
de mesure Meterman nécessiterait une inter-
vention dans le cadre de la garantie, tous nos
revendeurs locaux sont autorisés à vous le
remplacer sur-le-champ.
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AD40B
Pince de courant AD40B (AC)

Fonctions
• Mesure de courant

Présentation
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)
• Affichage de graphiques à barres 

supplémentaire
• Coupure automatique de l’alimentation
• Ouverture de la mâchoire : environ 25 mm

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 3999 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 A...400 A
Précision ± (1,5% mes. + 10 chiffres)
Gamme de fréquence
pour AC 50...400 Hz
Degré de pollution 2
Catégorie de 
mesure CAT III/600 V
Certification de 
sécurité EN 61010/

IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire 25 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 64 x 190 x 36 mm
Poids environ 280 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AD40B 2727928
SV-U 2733511

Equipements fournis
1 x AD40B
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

AC40B
Pince de courant jusque 400 A
AC

Fonctions
• Mesure de courant
• Mesure de tension AC/DC
• Mesure de la résistance
• Test de continuité avec bipeur

Présentation
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)
• Affichage de graphiques à barres 

supplémentaire
• Coupure automatique de l’alimentation
• Ouverture de la mâchoire : environ 25 mm

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 3999 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 A...400 A
Précision ± (1,5% mes. + 10 chiffres)
Tension AC 0,1 V...600 V
Précision ± (1,5% mes. + 10 chiffres)
Tension DC 0,1 V...600 V
Précision ± (1,2 % mes. + 10 chiffres)
Continuité R < 40 Ω
Résistance 0,1 Ω... 400 Ω
Précision ±(1% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquences pour 
courant alternatif ou 
tension alternative 50...400 Hz
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Certification de 
sécurité EN 61010/

IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire 25 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 64 x 190 x 36 mm
Poids environ 280 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AC40B 2727904
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AC40B
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A
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AC71B
Pince de courant numérique
(AC) avec fonction automatique

Fonctions
• Mesure de courant  
• Mesure de tension AC/DC  
• Mesure de la résistance  
• Test de continuité avec bipeur  

Présentation  
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)  
• Rétro-éclairage
• Ouverture de la mâchoire : environ 32 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques  
• Fonction automatique AutoTect (sélectionne la

résistance et la tension AC/DC)
• Affichage lumineux

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 6000 points  
Gammes de mesure  
Courant AC 0,1 A...600 A  
Précision ± (1,9 % mes. + 2A)  
Gamme de fréquence 50/60 Hz  
Tension AC 1,3 V...750 V  
Précision ± (1,5% mes. + 3 chiffres)  
Tension DC 2,1 V...1000 V  
Précision ± (1 % mes. + 2 chiffres)  
Continuité R < 25 Ω
Résistance 0 Ω... 9999 Ω
Précision ±(2% mes. + 2 chiffres)
Degré de pollution 2  
Catégorie de mesure CAT II /1000 V, 

CAT III /600 V
Certification de sécurité EN 61010/

IEC 61010  
Ouverture de la 
mâchoire ø 32 mm
Alimentation 1x piles 9 V, IEC 6LR61  
Dimensions 84 x 212 x 40 mm  
Poids environ 390 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AC71B 2727872
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AC71B
2 x cordons de mesure
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

AC75B 
Pince de courant jusque 600 A
AC

Fonctions  
• Mesure de courant, tension et résistance  
• Test de continuité avec bipeur  
• Mesure de diodes 
• Mesure de capacité  
• Mesure de température  

Présentation  
• Sélection de gamme automatique  
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)  
• Ouverture de la mâchoire 35 mm  
• Coupure automatique de l’alimentation  

Caractéristiques
• Gamme de mesure µA permettant de mesurer

directement les courants d’ionisation dans les
systèmes de chauffage

• Affichage lumineux

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 4000 points  
Gammes de mesure  
Courant AC 0,1 A...600 A  
Précision ± (1,9% mes. + 5 chiffres)  
Gamme de fréquence 50/60 Hz
Courant d’ionisation
AC/DC 0,1µA...4000 A  
Tension AC 0,001 V...750 V  
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)  
Gamme de fréquence 50...500 Hz  
Tension DC 0,001 V...1000 V  
Précision ± (0,9 % mes. + 2 chiffres)  
Continuité R < 200 Ω
Résistance 0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision ± (1,0% mes. + 2 chiffres)  
Mesure de capacité 0,001nF...4,000mF  
Mesure de la 
température -40 °C … 400 °C  
Degré de pollution 2  
Catégorie de mesure  CAT III / 600 V, CAT ll / 1000 V  
Certification de 
sécurité EN 61010/IEC 61010  
Ouverture de la 
mâchoire ø 35 mm  
Alimentation 1x 9 V piles (IEC6LR61)  
Dimensions 84 x 212 x 40 mm
Poids environ 390 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AC75B 2727885
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AC75B  
2 x cordons de mesure  
1 x pile 9 V, IEC 6LR61  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A
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ACD-6 PRO
Pince de courant jusque 1000 A
AC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de diodes

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)
• Mesure relative
• Ouverture de la mâchoire 45 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Afficheur LCD grand format, lecture facile
• Rapport prix/performances exceptionnel

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 -chiffres, 4000 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,1 A... 1000 A
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50/60 Hz
Tension AC 1,0 mV...600,0 V
Précision ± (1,7% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 50...400 Hz
Tension DC 0,001 V...600,0 V
Précision ± (2,0% mes. + 3 chiffres)
Continuité R < 120 Ω
Résistance 0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision ± (1% mes. + 4 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT lll/600 V
Certification de sécurité EN 61010/ 

IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire 45 mm
Alimentation 1 x piles 3 V (IEC CR2032)
Dimensions 224 x 78 x 40 mm
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-6 PRO 2730785
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-6 PRO
2 x cordons de mesure
1 x pile 3 V, CR 2032
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A

ACD-10 PLUS
Pince de courant jusque 600 A
AC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de diodes
• Mesure de la capacité et de la fréquence
• Mesure du courant de démarrage (30 ms)

Présentation
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données et maintien de la valeur
MAX)

• Ouverture de la mâchoire 25 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Mâchoires étroites

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 -chiffres, 4000 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 A... 600 A
Précision ± (1,5% mes. + 8 chiffres)
Gamme de fréquence 50/60 Hz
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ± (0,5 % mes. + 3 chiffres)
Continuité R < 120 Ω
Résistance 0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision ± (1,0% mes. + 4 chiffres)
Mesure de 
fréquence 0,001 Hz...100 kHz
Mesure de capacité 0,1 nF...3000 µF
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire 25 mm
Alimentation 1 x piles 3 V, IEC CR2032
Dimensions 190 x 63 x 32 mm
Poids environ 150 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-10 PLUS 3037808
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-10 PLUS
2 x cordons de mesure
1 x pile 3 V, IEC CR2032
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A
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ACD-14 PLUS
Pince de courant à double affi-
chage (AC)

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de la capacité et de la fréquence
• Mesure de température
• Mesure du courant de démarrage

Présentation
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données et maintien de la valeur
MAX)

• Ouverture de la mâchoire 26 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Double affichage
• Gamme de mesure µA permettant de mesurer

directement les courants d'ionisation dans les
systèmes de chauffage

ACD-14 TRMS-PLUS
Pince de courant TRMS à double
affichage (AC)
Comme ACD-14 PLUS, mais avec mesures efficaces
vraies (TRMS)

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 4000 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 A... 400 A
Précision ± (1,9% mes. + 8 chiffres)
Gamme de fréquence 50/60 Hz
Courant d’ionisation 
AC/DC 0,1 µA...2000 µA
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50...400 Hz
Tension DC 0,1 V...600 V
Précision ± (0,5 % mes. + 3 chiffres)
Continuité R < 120 Ω
Résistance 0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision ± (0,8% mes. + 6 chiffres)
Mesure de 
fréquence 0,001 Hz...100 kHz
Mesure de capacité 0,1 nF...3000 µF
Température -20°C…300°C
Précision ±(2% mes. + 3°C)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Certification de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la mâchoire 26 mm
Alimentation 2 x piles 3 V, IEC CR2032
Dimensions 190 x 63 x 32 mm
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-14 PLUS 3086905
ACD-14 TRMS-PLUS 3086910
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-14 PLUS ou 

ACD-14 TRMS-PLUS
2 x cordons de mesure
2 x piles 3 V, CR 2032
1 x sonde de température
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 6000 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,1 A... 2000 A
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50/60 Hz
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50...500 Hz
Tension DC 0,001 V...600 V
Précision ± (1 % mes. + 5 chiffres)
Continuité R < 300 Ω
Résistance 0,001 kΩ... 6,000 MΩ
Précision ± (1,0% mes. + 4 chiffres)
Mesure de fréquence 10 Hz...1 kHz
Mesure de capacité 0,1 nF...2000 µF
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III / 600 V
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire 45 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, AAA IEC LR03
Dimensions 224 x 78 x 40 mm
Poids environ 220 g

ACD-15 TRMS-PRO
Pince de courant jusque 2000 A
AC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de diodes
• Mesure de la capacité et de la fréquence

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)
• Ouverture de la mâchoire 45 mm
•Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Mesures efficaces vraies (TRMS)
• Détection de tension sans contact
• Fonction AutoTect™ (détection automatique du

courant, mesure de la tension ou de la résistan-
ce)

• Affichage lumineux

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-15 TRMS-PRO 2730690
SV-U 2733511
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-15 TRMS-PRO
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport SV-U

Kit de sécurité TL245A
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ACD-16 TRMS-PRO
Pince de courant avec enregis-
treur (AC) jusque 1000 A AC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de fréquence
• Mesure de température

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)
• Ouverture de la mâchoire 45 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Mesures efficaces vraies (TRMS)
• Enregistreur interne 5 400 mesures et interface

RS-232
• Affichage lumineux

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 6000 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 A... 1000 A
Précision ± (1,0% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50...500 Hz
Tension AC 0,1 V...600 V
Précision ± (1,0% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50...500 Hz
Tension DC 0,1 V...600 V
Précision ± (0,5 % mes. + 5 chiffres)
Continuité R < 300 Ω
Résistance 0,1 Ω... 999,9 Ω
Précision ± (1,0% mes. + 6 chiffres)
Mesure de fréquence  5,00 Hz...500,0 Hz
Mesure de la température  -50 °C … 300 °C
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III / 600 V
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire ø 45 mm
Alimentation 2 x piles 1.5 V, IEC LR03
Dimensions 224 x 78 x 40 mm
Poids environ 220 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-16 TRMS-PRO 2730713
RS-232 Kit 2 2733445
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-16 TRMS-PRO
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x sonde de température
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Logiciel pour PC et câble RS-232, réf.
RS-232 Kit2

Kit de sécurité TL245A

Accessoires:
Kit de sécurité TL245A

AC68C 
Pince de courant numérique
TRMS (AC/DC)
Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de fréquence
• Mesure de crête

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)
• Ouverture de la mâchoire 40 mm

Caractéristiques
• Les pinces AC/DC conviennent également aux

applications de l'industrie automobile, aux ali-
mentations de secours et à la technologie 
solaire.

• Mesures efficaces vraies (TRMS)

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 3999 points  
Gammes de mesure  
Courant AC 0,1 A... 600 A  
Précision ± (2 % mes. + 5 chiffres)  
Gamme de fréquence 40...450 Hz  
Courant DC 0,1 A... 600 A  
Précision ± (2 % mes. + 5 chiffres)  
Tension AC 0,1 V...600 V  
Précision ± (1,2% mes. + 10 chiffres)  
Gamme de fréquence 40...450 Hz  
Tension DC 0,1 V...600 V  
Précision ± (0,75 % mes. + 2 chiffres)  
Continuité R < 40 Ω
Résistance 1 Ω... 4 kΩ
Précision ± (1% mes. + 5 chiffres)  
Mesure de fréquence 1 Hz...20,00 kHz  
Degré de pollution 2  
Catégorie de mesure CAT III /600 V  
Certification de 
sécurité EN 61010/

IEC 61010  
Ouverture de la 
mâchoire ø 40 mm  
Alimentation 1x piles 9 V, IEC 6F22  
Dimensions 76 x 228 x 39 mm  
Poids environ 465 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AC68C 2727919
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AC68C
2 x cordons de mesure
1 x pile 9 V, IEC 6F22
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation
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Accessoires:
Kit de sécurité TL245A

Accessoires:
Kit de sécurité TL245A

ACDC-100
Pince de courant jusque 1000 A
AC/DC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure du courant de démarrage (30 ms)

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)
• Ouverture de la mâchoire 50 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Affichage grand format à lecture facile 

ACDC-100 TRMS 
Pince de courant jusque 1000 A
AC/DC
Identique à la pince ACDC-100 avec, en plus:
• Mesures efficaces vraies (TRMS)

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 4000 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,1 A... 800 A
Précision ± (1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 40...200 Hz
Courant DC 0,1 A... 1000 A
Précision ± (1,5% mes. + 4 chiffres)
Tension AC 0,1 mV...600 V
Précision ± (1% mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 50...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ± (0,5 % mes. + 3 chiffres)
Continuité R < 120 Ω
Résistance 0,1 Ω... 40,00 MΩ
Précision ± (0,8% mes. + 6 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III / 600 V
Certification de 
sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire ø 50 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 227 x 78 x 40 mm
Poids environ 290 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACDC-100 2740452
ACDC-100 TRMS 2740465
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACDC-100 ou ACDC-100 TRMS
2 x cordons de mesure
1 x pile 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

ACDC-400
Pince de courant jusque 400 A
AC/DC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle
• Mémoire de mesure intégrée 

(Data Hold, MIN/MAX)
• Mesure relative
• Affichage de graphiques à barres 

supplémentaire
• Ouverture de la mâchoire 30 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Les pinces AC/DC conviennent également aux

applications de l'industrie automobile, aux ali-
mentations de secours et à la technologie 
solaire.

• Affichage lumineux

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 3999 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 A... 400 A
Précision ± (1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 50/60 Hz
Courant DC 0,01 A... 400 A
Précision ± (1,5% mes. + 3 chiffres)
Tension AC 0,1 mV...600 V
Précision ± (1% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 50...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ± (0,8 % mes. + 2 chiffres)
Continuité R < 40 Ω
Résistance 0,1 Ω... 40 MΩ
Précision ± (1% mes. + 3 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III / 600 V
Certification 
de sécurité EN 61010/ IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire ø 30 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 205 x 64 x 39 mm
Poids environ 280 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACDC-400 2730810
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACDC-400
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation
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ACDC-3400 IND 
Pince multimètre TRMS 
industrielle CAT IV jusqu'à
1000 A AC/DC

Fonctions  
• Mesure de courant, de tension et de résistance  
• Test de continuité avec indicateur sonore  
• Mesure de fréquence  
• Mesure de crête  
• Rapport cyclique  

Présentation  
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de

 données)  
• Bargraphe  
• Rétro-éclairage  
• Arrêt automatique  
• Mode de mesure relative (zéro)   
• Ouverture de la mâchoire : 51 mm  

Principales caractéristiques de
 l'équipement  
• Mesure de valeur efficace vraie (TRMS)

Fiche technique 
Affichage : LCD, 33/4 chiffres, 6 600 points  
Gammes de mesure  
Courant AC : 0,1-1 000 A  
Précision de base : ± (2 % mes. + 10 chiffres)  
Gamme de fréquence : 50 Hz - 1 kHz  
Courant DC : 0,1-1 000 A  
Précision de base : ± (2 % mes. + 5 digits)  
Tension AC : 0,1 mV - 750 V  
Précision de base : ± (1,5 % mes. + 8 chiffres)  
Gamme de fréquence : 50 Hz - 1 kHz  
Tension DC : 0,1 mV - 1000 V  
Précision de base : ± (0,5 % mes. + 2 chiffres)  
Continuité : R < 30 Ω
Résistance : 0,1 MΩ - 66,00 MΩ
Précision de base : ± (1 % mes. + 5 digits)  
Mesure de fréquence : 0,01 Hz - 1,000 MHz  
Capacité : 0,001 nF...6,6 mF  
Rapport cyclique : 5,0 % - 95,0 %  
Degré de pollution : 2  
Catégorie de mesure : CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V  
Certification de sécurité : EN 61010/IEC 61010  
Ouverture de la mâchoire : 51 mm  
Alimentation : 1 pile 9 V, IEC 6F22  
Dimensions : 283 x 105 x 50 mm  
Poids : environ 560 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-3400 IND 3434889
TL1500 2696277

Equipements fournis
1 ACD-3400 IND  
2 cordons de mesure  
1 pile 9 V, IEC 6F22  
1 mallette de transport  
1 manuel de l'utilisateur

ACD-3300 IND 
CAT IV Industrial True RMS
Clamp Meter up to 1000 A AC

Fonctions  
• Mesure de courant, de tension et de résistance  
• Test de continuité avec indicateur sonore  
• Mesure de fréquence  
• Mesure de crête  
• Mesure de température
• Rapport cyclique  

Présentation  
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de

 données)  
• Bargraphe  
• Rétro-éclairage  
• Arrêt automatique  
• Mode de mesure relative (zéro)   
• Ouverture de la mâchoire : 51 mm  

Principales caractéristiques de
 l'équipement  
• Mesure de valeur efficace vraie (TRMS)

Fiche technique 
Affichage : LCD, 33/4 chiffres, 6 600 points  
Gammes de mesure  
Courant AC : 0,1-1 000 A  
Précision de base : ± (2 % mes. + 10 chiffres)  
Gamme de fréquence : 50 Hz - 1 kHz  
Tension AC : 0,1 mV - 750 V  
Précision de base : ± (1,5 % mes. + 8 chiffres)  
Gamme de fréquence : 50 Hz - 1 kHz  
Tension DC : 0,1 mV - 1000 V  
Précision de base : ± (0,5 % mes. + 2 chiffres)  
Continuité : R < 30 Ω
Résistance : 0,1 MΩ - 66,00 MΩ
Précision de base : ± (1 % mes. + 5 digits)  
Mesure de fréquence : 0,01 Hz - 1,000 MHz  
Capacité : 0,001 nF...6,6 mF  
Rapport cyclique : 5,0 % - 95,0 %  
Mesure de température : - 35,0 °C - 1 000 °C  
Degré de pollution : 2  
Catégorie de mesure : CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V  
Certification de sécurité : EN 61010/IEC 61010  
Ouverture de la mâchoire : 51 mm  
Alimentation : 1 pile 9 V, IEC 6F22  
Dimensions : 283 x 105 x 50 mm  
Poids : environ 560 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-3300 IND 3434877
TL1500 2696277

Equipements fournis
1 ACD-3300 IND  
2 cordons de mesure  
1 pile 9 V, IEC 6F22  
1 mallette de transport  
1 manuel de l'utilisateur

Accessoires:
Kit de sécurité TL1500

Accessoires:
Kit de sécurité TL1500
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ACD-56HPQ
Pince de mesure numérique des
puissances et des harmoniques
TRMS (AC)

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité et diodes avec bipeur
• Mesure de fréquence
• Mesure de la puissance active, réactive et appa-

rente
• Mesure du facteur de puissance cos ϕ
• Mesure des harmoniques jusqu’au 25e rang avec

% THD
• Mesure de crête (1 ms)

Présentation
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des

 données, valeur MIN/MAX/AVG)
• Ouverture de la mâchoire 30 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Mesures efficaces vraies (TRMS)
• Mesures de puissance dans un réseau triphasé

équilibré à l'aide d'une seule pince
• Support sonde de test « troisième main »
• Affichage lumineux

Fiche technique 
Affichage LCD, 4-chiffres, 9999 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,1...399,9 A
Précision ± (1 % mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 40 Hz...400 Hz
Tension AC 0,1...600 V
Précision ± (3 % mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 40 Hz...400 Hz
Tension DC 0,1...600 V
Précision ± (1 % mes. + 3 chiffres)
Puissance active 0,00...999,99 kW
Puissance apparente 0,00...999,99 kVA
Puissance réactive 0,00...999,99 kvar
cos  0,2...1,00
Affichage des harmoniques jusqu’au 25e
Résistance 0,1 Ω...1999 Ω
Précision ± (1 % mes. + 5 chiffres)
Continuité R < 300 Ω
Mesure de fréquence 40,0 Hz...399,9Hz
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Certification de sécurité  EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la
mâchoire  ø 30 mm

Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 205 x 64 x 39 mm
Poids environ 280 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-56HPQ 2730772
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-56HPQ
1 x cordons de mesure
1 x porte-sonde de test
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

ACD-31P
Pince de mesure numérique des
puissances jusque 1000 A AC

Fonctions
• Mesure de courant, tension et résistance
• Test de continuité avec bipeur
• Mesure de fréquence
• Mesure de température
• Mesure de la puissance apparente, réactive et

active
• Mesure du facteur de puissance cos ϕ
• Mesure de crête

Présentation
• Sélection de gamme automatique
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)
• Ouverture de la mâchoire 45 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Mesures efficaces vraies (TRMS)
• Interface RS-232 pour connexion logicielle
• Mesure de puissance jusqu'à 600 kW

Fiche technique 
Affichage LCD, 4-chiffres, 9999 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01...1000 A
Précision ± (1 % mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50Hz...3kHz
Tension AC 0,1...600 V
Précision ± (0,5 % mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50Hz...3kHz
Tension DC 0,1...600 V
Précision ± (0,5 % mes. + 5 chiffres)
Puissance active 0...600,0 kW
Puissance apparente 0...600,0 kVA
Puissance réactive 0...600,0 kvar
cos 0,1...0,99
Résistance 0,1 Ω...999,9 Ω
Précision ± (1 % mes. + 6 chiffres)
Continuité R < 300 Ω
Mesure de fréquence 5,00 Hz...500,0 Hz
Mesure de la température -50°C...300°C
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Certification de sécurité  EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire ø 45 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 224 x 78 x 40 mm
Poids environ 225 g 

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACD-31P 2730736
RS-232 Kit 2 2733445
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x ACD-31P
2 x cordons de mesure
1 x sonde de température
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Logiciel pour PC et câble RS-232, réf.
RS-232 Kit2

Kit de sécurité TL245A

Accessoires:
Kit de sécurité TL245A
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Accessoires:
Kit de sécurité TL245A

AC50A
Pince numérique pour courant
de fuite (AC)

Fonctions
• Mesure des courants de fuite
• Mesure de tension et de résistance
• Test de continuité avec bipeur

Présentation
• Sélection de gamme manuelle
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)
• MIN/MAX- et Mesure relative
• Affichage de graphiques à barres

 supplémentaire
• Ouverture de la mâchoire 30 mm
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Résolution minimale : 0,01 mA
• Champ d'applications : mesure des fuites ou

défauts de courant, consommation électrique
des appareils sans couper le circuit.

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 3999 points
Gammes de mesure
Courant AC 0,01 mA...60 A
Tolérance ± (1,5 % mes. + 5 chiffres)
Tension AC 0,1...400 V
Tolérance ± (2 % mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquences 
pour courant/tension 40 Hz...1 kHz
Résistance d’entrée 10 MΩ
Tolérance
Résistance 0,1...400 Ω
Tolérance ± (1 % mes. + 2 chiffres)
Continuité R<40 Ω
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT II/600 V  
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de 
la mâchoire ø 30 mm
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 210 x 62 x 36 mm
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AC50A 3033017
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AC50A
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

LH41A
Pince de courant (AC/DC)

Fonctions
• Mesure de courant à partir de 1 mA, AC et DC

Présentation
• Sélection de gamme manuelle
• Ouverture de la mâchoire 19 mm
• Point zéro automatique (gamme de mesure DC)
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des

 données) 5s
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques 
• Résolution minimale : 1 mA
• Protection contre les interférences extérieures

Fiche technique 
Affichage LCD, 4000 points
Gammes de mesure
Courant AC/DC 0,001…40 A 
Précision ± (1,3 % mes. + 5 chiffres)
Gamme de 
fréquence 40...400 Hz
Degré de pollution 2
Catégorie de 
mesure CAT lll / 300 V
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de 
la mâchoire ø 19 mm
Alimentation 1 x piles 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 184 x 71 x 31 mm
Poids environ 235 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

LH41A 3030898

Equipements fournis
1 x LH41A
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation
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A-300
Transformateur de courant (AC)  

Fonctions
• Adaptateur de pince pour extension des gam-

mes AC des multimètres jusqu'à 200 A 

Présentation
• Tension de sortie : 1 mV/mA ; 100 mV/A ; 5 mV/A  
• Ouverture de la mâchoire : 15 mm  
• Cordons de mesure fixes  
• Fonctionne sans pile  

Fiche technique 
Gammes de mesure
Courant AC 1 A, 10 A, 200 A
Précision ±(3 %)
Gamme 
de fréquence 40 Hz…5 kHz
Tension de sortie  1 mV/mA; 100 mV/A; 5 mV/A
Catégorie 
de mesure CAT III/300 V
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010
Ouverture de la 
mâchoire ø 15 mm
Dimensions environ 116 x 46 x 23 mm
Poids environ 165 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

A-300 2744335

Equipements fournis
1 x A-300
1 x manuel d’utilisation

ACF-3000AK
Transformateur de courant 
souple (AC)  

Fonctions
• Transformateur de courant souple pour

 extension des gammes AC des multimètres
 jusqu'à 3000A 

Présentation
• Peut être utilisé avec tous les multimètres

(gamme de mesure en mV)  
• Connexion de 4 mm  
• Mesures également possibles sur les systèmes

compacts et petits, avec un espace limité, sans
avoir à débrancher de câbles  

• Unité électronique séparée pour des mesures
précises  

• Diamètre du transformateur : 178 mm   

Caractéristiques
• Adapté pour la mesure des câbles et des barres

d'alimentation difficiles d'accès, le transforma-
teur souple pouvant être placé autour de l'objet
à mesurer.  

• Mesure du courant jusqu'à 3000 A AC  

Fiche technique 
Gammes de mesure  
Courant AC 30 A, 300 A, 3 000 A  
Précision de base ± (1,0 % mes.)  
Tension de sortie 100 mV, 10 mV, 1 mV/A  
Gamme de 
fréquence AC 10 Hz à 20 kHz  
Degré de pollution 2  
Catégorie de 
mesure CAT III/600 V  
Certification de 
sécurité EN 61010/IEC 61010  
Diamètre du 
transformateur ø  210 mm (178 mm interne)  
Alimentation 2 piles 1,5 V, IEC LR6  
Poids environ 180 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ACF-3000AK 2732388

Equipements fournis
1 x ACF-3000AK
1 x câble de connexion (2 m)  
2 x piles 1,5 V, IEC LR06  
1 x manuel d’utilisation
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Pince de courant

Pi
nc

e 
de

 c
ou

ra
nt

CT235A
Pince de courant (AC/DC)  

Fonctions
• Pince de courant pour extension des gammes AC

et DC des multimètres jusqu'à 1000 A AC/DC

Présentation
• Peut être utilisé avec tous les multimètres;

 également compatible avec les multimètres
TRMS et les enregistreurs analogiques  

• Signal de sortie : 1 mV correspond à un courant
de mesure de 1 A  

• Ouverture de la mâchoire : 32 mm  
• Cordons de mesure fixes  
• Réglage du zéro  

CT237B
Pince de courant (AC/DC)  

Fonctions
• Pince de courant pour extension des gammes AC

et DC des multimètres jusqu'à 200 A AC/DC  

Présentation
• Peut être utilisé avec tous les multimètres;

 également compatible avec les multimètres
TRMS et les enregistreurs analogiques  

• Signal de sortie : 10 mV correspondent à un
 courant de mesure de 1 A  

• Ouverture de la mâchoire : 20 mm  
• Cordons de mesure fixes  
• Réglage du zéro 

Fiche technique 
Gammes de mesure  
Courant AC/DC 200 A, 1 000 A  
Précision de base ± (1 % + 0,5 A)  
Tension de sortie 1 mV/A  
Gamme de 
fréquence AC 50 Hz à 10 kHz  
Degré de pollution 2  
Catégorie de 
mesure CAT III/300 V  
Certification de 
sécurité EN 61010/IEC 61010  
Ouverture de la 
mâchoire ø 32 mm  
Longueur de câble environ 1,5 m
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6F22  
Dimensions env. 195 x 70 x 30 mm  
Poids environ 300 g 

Fiche technique 
Gammes de mesure  
Courant AC/DC 20 A, 200 A  
Précision de base ± (1,2 % + 0,03 A)  
Tension de sortie 10 mV/A (gamme de mesure 

de 20 A) 1 mV/A 
(gamme de mesure de 200 A)  

Gamme de fréquence AC 50 Hz à 1 kHz  
Degré de pollution 2  
Catégorie de mesure CAT III/300 V  
Certification de sécurité EN 61010/IEC 61010  
Ouverture de la 
mâchoire ø 20 mm  
Longueur de câble environ 1,5 m
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6F22  
Dimensions environ 185 x 70 x 30 mm  
Poids environ 280 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

CT235A 3026809

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

CT237B 3511514

Equipements fournis
1 x CT235A
1 x pile 9 V, IEC 6F22

Equipements fournis
1 x CT237B
1 x pile 9 V, IEC 6F22
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AM8C
Multimètre de poche 
analogique

Fonctions
• Mesure de courant, de tension et de résistance  
• Mesure de fréquence  
• Test de piles  

Présentation 
• Sélection de gamme manuelle  
• Echelle à miroir  
• Large gamme d'applications grâce à un foncti-

onnement simple : écoles, formation, automobi-
le, électriciens, industrie, etc.  

• Etui de protection inclus  
• Réglage du zéro pour la mesure de résistance  

Fiche technique 
Affichage mécanisme analogique à cadre

mobile  
Gammes de mesure  
Tension AC 10–300 V  
Tolérance ± (5 % de la pl. échelle)  
Tension DC 2,5–300 V  
Tolérance ± (5 % de la pl. échelle)  
Résistance d'entrée 2 MΩ
Courant DC 0–250 mA  
Tolérance ± (5 % de la pl. échelle)  
Gamme de fréquence pour  
AC 50/60 Hz  
Résistance 5–500 kΩ
Tolérance ± (5 % de la pl. échelle)  
Degré de pollution 2  
Certification de 
sécurité EN 61010/IEC 61010  
Catégorie de mesure CAT II/300 V  
Alimentation 1 pile 1,5 V, IEC 6LR AA  
Dimensions 65 x 130 x 40 mm  
Poids environ 200 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AM8C 3016948
VC20A 3099127

Equipements fournis
1 x AM8C
1 x pile 1,5 V, LR6 AA
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC20A

AM-220
Multimètre numérique 
multifonction  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Maintien des données MIN/MAX  
• Mesure relative  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Affichage LCD grand format à lecture facile avec

rétro-éclairage  

Fiche technique 
Affichage 33/4-chiffres, LCD,  4000 points
Gammes de mesure
Tension AC 1 mV...600 V
Précision ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 40...400 Hz
Tension DC 1 mV...600 V
Précision ±(0,5% mes. + 2 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 1 µA...10 A
Précision ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 40...400Hz
Courant DC 1 µA...10 A
Précision ±(1,2% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 2 chiffres)
Continuité R < 50 Ω
Fréquence 10,00 Hz...10 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Capacité 40,00 nF...4000 µF
Précision ±(2,5% mes. + 5 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 156 x 86 x 38 mm
Poids environ 260 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AM-220 2730925

VC30A 3068280
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AM-220
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC30A

Kit de sécurité TL245A



AM-240
Multimètre économique avec
fonction de température  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de température  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Maintien des données MIN/MAX  
• Mesure relative  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Affichage LCD grand format à lecture facile

avec rétro-éclairage  

Fiche technique 
Affichage 33/4-chiffres, LCD,  4000 points
Gammes de mesure
Tension AC 1 mV...600 V
Précision ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 40...400Hz
Tension DC 1 mV...600 V
Précision ±(0,5% mes. + 2 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 1 µA...10 A
Précision ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 40...400Hz
Courant DC 1 µA...10 A
Précision ±(1,2% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 2 chiffres)
Continuité R < 50 Ω
Fréquence 10,00 Hz...10 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Capacité  40,00 nF...4000µF
Précision ±(2,5% mes. + 5 chiffres)
Mesure de la température  -50°C...750°C
Précision ± (1,5% +2°C)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 156 x 86 x 38 mm
Poids environ 260 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AM-240 2730933
VC30A 3068280
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AM-240
2 x cordons de mesure
2 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x sonde de température
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC30A

Kit de sécurité TL245A
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AM-150
Multimètre numérique TRMS
avec enregistreur de données  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de température  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Affichage de graphiques à barres supplémentai-

re (52 segments)  
• Affichage lumineux  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Mesure de valeur efficace vraie (TRMS)  
• Interface RS-232 pour la connexion au PC
• Enregistreur de données pour 5 400 mesures

(intervalle sélectionnable entre 50 ms et 480 s)  
• Compensation automatique des cordons de

mesure 

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 5000 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,01 mV...1000 V
Précision ±(0,12% mes. + 2 chiffres)
Gamme de fréquence 40 Hz...20 kHz
Tension DC 0,01 mV...1000 V
Précision ±(0,5% mes. + 3 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,1 µA...10 A (20 A, 30 s)
Précision ±(0,8% mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 40 Hz...1 kHz
Courant DC 0,1 µA...10 A (20 A, 30 s)
Précision ±(0,2% mes. + 4 chiffres)
Résistance 0,01 Ω...50,00 MΩ
Précision ±(0,2 % mes. + 6 chiffres)
Continuité R < 200 Ω
Fréquence 6 Hz...125 kHz
Précision ±(0,01% mes. + 2 chiffres)
Capacité 0,01 nF à 500,0 µF  
Précision de base ± (0,8 % mes. + 3 chiffres)  
Température -50 à 1 000 °C  
Précision de base ± (1,0 % mes. + 3 chiffres)  
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT IV/600V, CAT III/1000V
Certification de sécurité  EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 193 x 97 x 46 mm
Poids environ 370 g (inclus. piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AM-150 2730902
CC-ACDC 2732643
RS-232 Kit 1 2733438
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x AM-150  
2 x cordons de mesure  
1 x sonde de température  
1 x pile 9 V, IEC 6LR61  
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport 
CC-ACDC

Logiciel pour AM-150
RS-232 Kit 1

Kit de sécurité TL245A



DM7C
Multimètre numérique 

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Test de piles 1,5 V et 9 V  

Présentation 
• Sélection de gamme manuelle  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2-chiffres, 1999 points
Gammes de mesure
Tension AC 1 mV...600 V
Tolérance ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Tension DC 1 mV...600 V
Tolérance ±(1,2% mes. + 3 chiffres)
Résistance d’entrée 460 kΩ
Courant DC 200 mA
Tolérance ±(2% mes. + 3 chiffres)
Résistance 1 Ω...2 MΩ
Tolérance ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Tension CA 50 Hz...1000 Hz
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT II/600V
Certification de sécurité  EN 61010, 

IEC 61010
Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 170 x 85 x 50 mm
Poids 410 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

DM7C 2727756
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x DM7C
1 x étui
2 x cordons de mesure
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC20A

Kit de sécurité TL245A

Accessoires:
Mallette de transport VC20A

Kit de sécurité TL245A
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DM9C
Multimètre numérique  

Fonctions  
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique   

Présentation   
• Sélection de gamme automatique  
• Résistance aux chocs grâce à  l'étui de protecti-

on de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 4000 points
Gammes de mesure
Tension AC 1 mV...600 V
Tolérance ±(1,3% mes. + 5 chiffres)
Tension DC 0,1 mV...600 V
Tolérance ±(0,8% mes. + 3 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,01 mA...10 A/15 A (30 s)
Tolérance ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Courant DC 0,01 mA...10 A/15 A (30 s)
Tolérance ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Tolérance ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence für
Courant CA 50 Hz...200 Hz
Tension CA 50 Hz...400 Hz
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600V
Certification de sécurité EN 61010, 

IEC 61010
Alimentation 2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 170 x 85 x 50 mm
Poids 410 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

DM9C 2727763
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x DM9C
1 x étui de protection
2 x cordons de mesure
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation



DM78C
Multimètre de poche dans un
boîtier de protection 

Fonctions
• Mesure de tension et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de

 données)  
• Affichage de graphiques à barres

 supplémentaire  
• Avec cordons de mesure fixes dans leur propre

boîtier de protection  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Multimètre numérique dans un boîtier de poche

pratique  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres,  3200 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ±(4,0 % mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50 Hz...60 Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ±(2,0% mes. + 2 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Résistance 0,1 Ω...32 MΩ
Précision ±(2,0 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 35 Ω
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300V, CAT II/600 V
Certification de sécurité EN 61010, 

IEC 61010
Alimentation 2 x piles 1,5 V, IEC LR44
Dimensions 130 x 77 x 18 mm
Poids environ 120 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

DM78C 3156830

Equipements fournis
1 x DM78C 
2 x piles 1,5 V, IEC LR44
1 x manuel d’utilisation
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DM73C
Multimètre numérique de type
stylo

Fonctions
• Mesure de tension et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique 

Présentation
• Sélection de gamme automatique  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Affichage de graphiques à barres supplémentai-

re  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Multimètre compact en forme de stylo  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres,  3400 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ±(1,5% mes. + 8 chiffres)
Gamme de 
fréquence 50 Hz...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ±(0,5% mes. + 2 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Résistance 0,1 Ω...34 MΩ
Précision ±(1,0 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 35 Ω
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300V, CAT II/600V
Certification de sécurité EN 61010, 

IEC 61010
Alimentation 2 x pilesn 1,5 V, IEC LR44
Dimensions 198 x 29 x 35 mm
Poids environ 150 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

DM73C 2727739
VC30A 3068280

Equipements fournis
1 x DM73C
1 x cordons de mesure
1 x pinces crocodile
1 x sonde de test  
2 x piles 1,5 V, IEC LR44
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
mallette de transport 
VC30A



HD160C
Multimètre numérique 
industriel (TRMS)  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Mesure de température  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Mesure des valeurs MIN/MAX, relative et moy-

enne  
• Affichage lumineux
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Mesure de valeur efficace vraie (TRMS)  
• Haute sécurité : CAT IV/1 000 V  
• Tensions élevées (1000 V AC et 1 500 V DC)  
• Catégorie de protection : IP67 

Fiche technique 
Affichage LCD, 4chiffres,  9999 points
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(1,2 % mes. + 10 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...2 kHz
Tension DC 0,1 mV...1500 V
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,01 µA...2 A
Précision ±(0,8 % mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...1 kHz
Courant DC 0,01 µA...2 A
Précision ±(1,5% mes. + 10 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(1,0 % mes. + 10 chiffres)
Continuité R < 40 Ω
Mesure de fréquence 0,01 Hz...10 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Mesure de capacité 0,01 nF...400,0 µF
Précision ±(3,0% mes. + 10 chiffres)
Température -20°C...1300°C
Précision ±(1,0% mes. + 3 °C)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT IV / 1000 V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 200 x 102 x59 mm
Poids environ 642 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

HD160C 2670787
TL245A 3034444
VC221B 3068271

Equipements fournis
1 x HD160C
2 x cordons de mesure
1 x Étui magnétique
1 x sonde de température
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation
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PM51A
Multimètre numérique avec
Fréquence et Capacité 

Fonctions
• Mesure de tension AC/DC  
• Mesure de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de capacité et de fréquence  

Présentation
• Sélection de gamme automatique  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Cordons de mesure fixes  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Multimètre numérique compact au format carte  
• Affichage grand format à lecture facile  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 chiffres,  4000 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ±(2,0% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50 Hz...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ±(1,0% mes. + 2 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(1,5 % mes. + 6 chiffres)
Continuité R < 65 Ω
Fréquence 5 Hz...1 MHz
Précision ±(0,5% mes. + 4 chiffres)
Capacité  0,1 nF...3000 µF
Précision ±(3,5 % mes. + 6 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure  CAT III/300V, 

CAT II/600V
Certification de sécurité EN 61010, 

IEC 61010
Alimentation 1 x pile 3 V, IEC CR2032
Dimensions 113 x 53 x 10 mm
Poids environ 78 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

PM51A 2727700
VC3A 3099130

Equipements fournis
1 x PM51A 
1 x pile 3 V, IEC CR2032
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC3A

Accessoires:
Kit de sécurité TL245A

Mallette de transport VC221B
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PM55A
Multimètre de poche avec détec-
tion de tension sans contact
(VolTect™) et sélection de fonc-
tion automatique (AutoTect™)  

Fonctions
• Mesure de tension et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de tension (gamme AC/DC en µA)  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Détection de tension sans contact (VolTect™)

Présentation
• Sélection de gamme automatique  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Comprend un étui en caoutchouc et une foncti-

on de coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Multimètre numérique compact au format carte  
• Affichage grand format à lecture facile  
• Sélection de fonction automatique de tension et

de résistance (AutoTect™)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres,  6000 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,001 V...600 V
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50 Hz…60 Hz
Tension DC 0,001 V...450 V
Précision ±(0,5% mes. + 3 chiffres)
Courant AC 0,1 µA...2000 µA
Précision ±(1,5% mes. + 3 chiffres)
Gamme de fréquence 50 Hz…60 Hz
Courant DC 0,1 µA...2000 µA
Précision ±(1,2% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...6,000 MΩ
Précision ±(1,2 % mes. + 6 chiffres)
Continuité R < 175 Ω
Fréquence 10 Hz...30,00 kHz
Précision ±(0,5% mes. + 4 chiffres)
Capacité  0,1 nF...100,0 µF
Précision ±(3,5 % mes. + 6 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300V, CAT II/600V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 3 V, IEC CR2032
Dimensions 113 x 53 x 10 mm
Poids environ 78 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

PM55A 2727721
VC3A 3099130

Equipements fournis
1 x PM55A
1 x pile 3 V, IEC CR2032
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC3A

PM53A
Multimètre avec détection de
tension sans contact  

Fonctions
• Mesure de tension AC/DC  
• Mesure de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Détection de tension sans contact (VolTect™)  

Présentation
• Sélection de fonction automatique de tension

AC/DC ou de résistance (AutoTect™)  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Cordons de mesure fixes  
• Comprend un étui en caoutchouc et une foncti-

on de coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Multimètre numérique compact au format carte  
• Affichage grand format à lecture facile  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 6000 points
Gammes de mesure
Tension AC 0,001 V...450 V
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 50 Hz…60 Hz
Tension DC 0,001 V...450 V
Précision ±(0,5% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,001 kΩ...6,000 MΩ
Précision ±(1,2 % mes. + 6 chiffres)
Continuité R < 175 Ω
Fréquence 5 Hz...10 kHz
Précision ±(0,5% mes. + 4 chiffres)
Capacité  0,1 nF...100,0 µF
Précision ±(3,5 % mes. + 6 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300 V, CAT II/450 V
Certification de sécurité 0411,EN 61010, 

IEC 61010
Alimentation 1 x pile 3 V, IEC CR2032
Dimensions 113 x 53 x 10 mm
Poids environ78 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

PM53A 2727717
VC3A 3099130

Equipements fournis
1 x PM53A
1 x pile 3 V, IEC CR2032
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC3A
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5XP-A
Multimètre numérique avec
détection de tension sans
contact  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique

Présentation
• Sélection de gamme manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées) et maintien des valeurs MIN/MAX  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  

Caractéristiques
• Détection de tension sans contact (NCV)  
• Etui magnétique (Magne-Grip™)  
• Test de piles 1,5 V et 9 V  

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2-chiffres, 1999 points
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(1% mes. + 1 chiffre)
Courant AC 0,1 µA...200 mA
Précision ±(2% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Courant DC 0,1 µA...200 mA
Précision ±(1,5% mes. + 1 chiffre)
Résistance 0,1 Ω...20 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 75 Ω
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300V, CAT II/600V
Certification de sécurité EN 61010,IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 155 x 72 x 32 mm
Poids environ 210 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

5XP-A 2727851
VC30A 3068280
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x 5XP-A
2 x cordons de mesure
1 x étui magnétique
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC30A

Kit de sécurité TL245A

15XP-B
Multimètre numérique avec
détection de tension sans 
contact et test logique  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Fonction de test logique (TTL)  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Détection de tension sans contact (NCV)  
• Etui magnétique (Magne-Grip™)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2-chiffres, 1999 points
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(0,5% mes. + 1 chiffre)
Courant AC 1 µA...2 A
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Courant DC 1 µA...2 A
Précision ±(1,2% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...2000 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 25 Ω
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V, CAT II/1000 V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 155 x 72 x 32 mm
Poids environ 210 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

15XP-B 3534088
VC30A 3068280
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x 15XP-B
2 x cordons de mesure
1 x étui magnétique
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC30A

Kit de sécurité TL245A
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30XR-A
Multimètre professionnel avec
détection de tension sans 
contact  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Test de piles 1,5 V et 9 V  

Présentation
• Sélection de gamme manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de

 données)  
• Maintien des données MIN/MAX

Caractéristiques
• Détection de tension sans contact (NVC)  
• Étui magnétique (Magne-Grip™)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2-chiffres, 1999 points
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...600 V
Précision ±(1,5% mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Tension DC 0,1 mV...600 V
Précision ±(1% mes. + 1 chiffre)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,1 µA...10 A
Précision ±(2% mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Courant DC 0,1 µA...10 A
Précision ±(2,0% mes. + 3 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...20 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 75 Ω
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300V, CAT II/600V
Certification de sécurité  EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 196 x 92 x 60 mm
Poids environ 426g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

30XR-A 2727774
VC221B 3068271
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x 30XR-A
2 x cordons de mesure
1 x étui magnétique
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport grande, VC221B

Kit de sécurité TL245A

35XP-A
Multimètre professionnel  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de température  
• Mesure des courants d'ionisation dans les systè-

mes de chauffage 

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Détection de tension sans contact (NCV)  
• Étui magnétique (Magne-Grip™)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres,  3999 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(0,5% mes. + 1 chiffre)
Courant AC 0,1 µA...2 A
Précision ±(1,5% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500Hz
Courant DC 0,1 µA...2 A
Précision ±(1,0% mes. + 2 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 25 Ω
Fréquence 10,00 Hz...1 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 3 chiffres)
Capacité  4,000 nF...4,000 mF
Précision ±(5% mes. + 30 chiffres)
Mesure de la température  -20°C...1000°C
Précision ± (2,0% +4°C)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/300V, CAT II/600V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 155 x 72 x 32 mm
Poids environ 210 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

35XP-A 2727849
VC30A 3068280
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x 35XP-A
2 x cordons de mesure
1 x sonde à fil souple (0–200 °C)  
1 x adaptateur de sonde de type K  
1 x étui magnétique
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport VC30A

Kit de sécurité TL245A
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33XR-A
Multimètre professionnel  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de température  

Présentation
• Sélection de gamme manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Mesure des valeurs MIN/MAX, relative et de

crête  
• Affichage de graphiques à barres supplémentai-

re (41 segments)  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Étui magnétique (Magne-Grip™)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres,  3999 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,5% mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500 Hz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(0,7% mes. + 1 chiffre)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,1 µA...10 A
Précision ±(1,5% mes. + 4 chiffres)
Gamme de fréquence 45...500 Hz
Courant DC 0,1 µA...10 A
Précision ±(1,0% mes. + 1 chiffre)
Résistance 0,1 Ω...4 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 35 Ω
Mesure de fréquence 10,00 Hz...1 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 3 chiffres)
Mesure de capacité 4,000 nF...4,000 mF
Précision ±(5% mes. + 10 chiffres)
Mesure de la température -20°C...1000°C
Précision ± (2,0% +4°C)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600V, CAT II/1000V
Certification de sécurité  EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile  9 V, IEC 6LR61
Dimensions 196 x 92 x 60 mm
Poids environ 400 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

33XR-A 2727788
VC221B 3068271
TL245A 3034444

Equipements fournis
1 x 33XR-A
2 x cordons de mesure
1 x étui magnétique
1 x adaptateur de température
1 x sonde de température (0°C…200°C)
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport grande, VC221B

Kit de sécurité TL245A

34XR-A
Multimètre TRMS professionnel
avec mesure de la température
et éclairage de l'affichage 

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de température  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Mesure des valeurs MIN/MAX, relative et de

crête  
• Affichage de graphiques à barres supplémentai-

re (41 segments)  
• Affichage lumineux
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Mesure de valeur efficace vraie (TRMS)  
• Étui magnétique (Magne-Grip™)  
• Fonction de rapport cyclique  

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4-chiffres, 3999 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,2% mes. + 8 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...2 kHz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(0,5% mes. + 1 chiffre)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,1 µA...10 A
Précision ±(1,5% mes. + 8 chiffres)
Gamme de fréquence 45...1 kHz
Courant DC 0,1 µA...10 A
Précision ±(1,0% mes. + 1 chiffre)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(1 % mes. + 4 chiffres)
Continuité R < 35 Ω
Rapport cyclique 0 à 90 %, 
Précision: (5 V logique) ± (2,0 % Affichage + 5 chiffres)
Fréquence 10,00 Hz...1 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 3 chiffres)
Capacité  4,000 nF...4,000 mF
Précision ±(5% mes. + 10 chiffres)
Température -20°C...1000°C
Précision ± (2,0% +4°C)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600V, CAT II/1000V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 196 x 92 x 60 mm
Poids environ 400g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

34XR-A 2727795
VC221B (Mallette de transport) 3068271
TL245A (Kit de sécurité) 3034444

Equipements fournis
1 x 34XR-A
2 x cordons de mesure
1 x étui magnétique
1 x adaptateur de température
1 x sonde de température (0…200°C)
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation
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38XR-A
Multimètre TRMS (AC+DC) 
professionnel avec interface PC  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure d'atténuation (dBm)  
• Mesure de température   

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée
• Mesure des valeurs MIN/MAX, relative et de

crête   
• Affichage lumineux
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Mesures efficaces vraies RMS (TRMS) AC/DC  
• Étui magnétique (Magne-Grip™)  
• Fonction de rapport cyclique  
• Interface RS-232 pour la connexion au PC 

(logiciel « 38SW-A » disponible en option)  
• Mesure de boucle de courant : 4-20 mA  

Fiche technique 
Affichage LCD, 4-chiffres,  9999 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,2% mes. + 10 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...2 kHz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(0,25% mes. + 5 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,1 µA...10 A
Précision ±(1,5% mes. + 20 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...1 kHz
Courant DC 0,1 µA...10 A
Précision ±(0,5% mes. + 10 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(0,5 % mes. + 8 chiffres)
Continuité R < 40 Ω
Fréquence 3,00 Hz...10 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Capacité 0,01 nF...400,0 µF
Précision ±(3,0% mes. + 10 chiffres)
Température -20°C...1300°C
Précision ±(1,0% mes. + 3 °C)
Mesure de boucle de 
courant  (4...20 mA) 0 à 100 %
Précision ± (0.5 % + 5 chiffres)
Atténuation -13 dBm à + 50 dBm 
Précision ± (0,7 dB + 8 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT IV/600 V, CAT III/1000 V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 196 x 92 x 60 mm
Poids environ 492 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

38XR-A 2727824
38SW-A (Logiciel et câble RS232) 2727813
VC221B (Mallette de transport) 3068271
TL245A (Kit de sécurité) 3034444

Equipements fournis
1 x 38XR-A
2 x cordons de mesure
1 x sonde de température (0…200°C)
1 x étui magnétique
1 x adaptateur de température
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

37XR-A
Multimètre TRMS professionnel
avec contrôle de composants et
test logique  

Fonctions
• Mesure de tension, de courant et de résistance  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure d'inductance  
• Mesure d'atténuation (dBm)  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée
• Mesure des valeurs MIN/MAX, relative et de

crête  
• Affichage lumineux
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Mesure de valeur efficace vraie (TRMS)  
• Signal d'avertissement sonore et affichage 

d'un message en cas de connexions incorrectes  
• Etui magnétique (Magne-Grip™)  
• Fonction de rapport cyclique  
• Fonction de test logique (TTL, CMOS)

Fiche technique 
Affichage LCD, 4-chiffres,  9999 points 
Gammes de mesure
Tension AC 0,1 mV...750 V
Précision ±(1,2% mes. + 10 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...2 kHz
Tension DC 0,1 mV...1000 V
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Résistance d’entrée 10 MΩ
Courant AC 0,01 µA...10 A
Précision ±(1,5% mes. + 10 chiffres)
Gamme de fréquence 45 Hz...1 kHz
Courant DC 0,01 µA...10 A
Précision ±(0,5% mes. + 10 chiffres)
Résistance 0,1 Ω...40 MΩ
Précision ±(0,5 % mes. + 8 chiffres)
Continuité R < 40 Ω
Rapport cyclique 0 à 90 %, 
Précision (5 V logique) ± (2.0 % Affichage+ 20 points)
Fréquence 3,00 Hz...10 MHz
Précision ±(0,1% mes. + 5 chiffres)
Capacité  0,01 nF...400,0 µF
Précision ±(3,0% mes. + 10 chiffres)
Inductance 1µH...40,00 H
Précision ±(5,0% mes. + 30 chiffres)
Atténuation -13 dBm à + 50 dBm 
Précision ± (0.7 dB + 8 chiffres)
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600V, CAT II/1000V
Certification de sécurité EN 61010, IEC 61010
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 196 x 92 x 60 mm
Poids environ 482 g (avec piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

37XR-A 2727808
VC221B (Mallette de transport) 3068271
TL245A (Kit de sécurité) 3034444

Equipements fournis
1 x 37XR-A
2 x cordons de mesure
1 x étui magnétique
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation
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AMPRB-EU01 
Kit junior  

Contenu 
• 15XP-B (multimètre numérique)  
• ACD-6 Pro (pince de courant numérique)  
• TPP1-C1 (thermomètre de contact)  
• EU-200 (jeu de cordons de mesure avec 

2  cordons, 
2 sondes de test, 4 mm 
2 pinces crocodile, CAT III/1000 V)

• Mallette de transport rigide  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AMPRB-EU01 3346066

Equipements fournis
1 x 15XP-A
1 x ACD-6 Pro
1 x TPP1-C1
1 x EU-200
1 x mallette de transport rigide

AMPRB-EU02
Kit professionnel 

Contenu 
• 34XR-A (multimètre TRMS)  
• ACDC-100 TRMS (pince de courant AC/DC

 numérique)  
• IR608A Thermomètre infrarouge  
• EU-200 (jeu de cordons de mesure avec 

2 cordons), 2 sondes de test (4 mm), 
2 pinces crocodile (CAT III/1 000 V)  

• Mallette de transport rigide  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AMPRB-EU02 3346075

Equipements fournis
1 x 34XR-A
1 x ACDC-100 TRMS
1 x IR608A
1 x EU-200
1 x mallette de transport rigide
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AU92
Multimètre de diagnostic 
automobile  

Fonctions
• Mesure de courant et de tension  
• Mesure de capacité et de fréquence  
• Test de diodes et de continuité acoustique  
• Mesure de température  
• Mesure de la vitesse de rotation (régime, en

tr/min) des moteurs à deux et quatre temps  
• Mesure d'angle de contact  

Présentation
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de don-

nées)  
• Mesure des valeurs MIN/MAX, relative et de

crête  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Idéal pour le diagnostic automobile  

Fiche technique 
Tension DC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Resolution 0.1 mV
Resistance entrée 400 mV >100 MΩ

4 V:10 MΩ
40 V ~ 600 V: 9.1 MΩ

Protection surcharge 600VDC or AC rms
Tension AC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Tension AC 400 mV (50 ~ 100 Hz)
Tension AC 4, 40, 400, 600 V 

(50 ~ 500 Hz)
Resolution 0.1 mV
Resistance entrée 400 mV >100 MΩ

4 V 10 MΩ
40 V ~ 600 V: 9.1 MΩ

Protection surcharge 600 VDC ou AC rms
Courant DC 400 µA, 4000 µA, 40 mA, 

400 mA, 10 A
Courant DC gammes de 400 µA à 400 mA 
Courant DC gamme de 10 A
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6F22
Dimensions 165 × 78 × 50 mm
Poids 315 g avec étui  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AU92 2805913

Equipements fournis
1 x AU92 
1 x Capteur inductif  
1 x Jeu de cordons de mesure (un noir, un rouge)  
1 x Embout d'extension pour cordons de mesure 
2 x Pinces crocodile (filetées - noire, rouge)  
1 x Adaptateur de température (TA-1A)  
1 x Capteur de température (TP-255A)  
1 x Fusible de réserve (500 mA) FP520  
1 x pile 9 V, IEC 6F22
1 x Mallette de transport   
1 x manuel d’utilisation

LCR55A
LCR-Meter

Fonctions
• Mesure de résistance  
• Mesure de capacité  
• Mesure d'inductance  
• Mesure de diodes et de transistors 

Présentation
• Sélection de gamme manuelle  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien de

 données et maintien de la valeur MAX)  
• Résistance aux chocs grâce à l'étui de protection

de série  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Affichage grand format à lecture facile 

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2 chiffres,  1999 points
Gammes de mesure
Résistance 0,01 Ω...20 MΩ
Précision ±(0,5% mes. + 5 chiffres)
Continuité R < 30 Ω
Inductance 1 µH...200 H
Précision ±(3,0% mes. + 20 chiffres)
Capacité 1 pF à 2 000 µF  
Précision de base ± (1,0 % mes. + 3 chiffres)  
Test de diode chute de tension  
Précision ± (1,5 % mes. + 1 chiffre)  
Test de transistors 
(NPN, PNP) hfe, Iceo  
Courant de mesure environ 1 mA
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 183 x 79 x 38 mm
Poids environ 311 g (inclus. piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

LCR55A 3026976
CC-ACDC 2732643

Equipements fournis
1 x LCR55A
2 x cordons de mesure
2 x pinces crocodile
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Mallette de transport CC-ACDC
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VP-440 RT 
Testeur de tension sans contact 

Fonctions  
• Détection visuelle sans contact des tensions  AC  
• Détection rapide et précise des coupures de

câble dans les câbles extensibles, tels que les
enrouleurs  

Présentation  
• Modèle compact et pratique qui tient dans la

poche
• Large champ d’applications dans le commerce et

l’industrie

Fiche technique 
Affichage 1 LED  
Gamme de tension 50...1000 V AC  
Fonctionnement constant  
Catégorie 
de mesure CAT III/1000 V  
Certification de sécurité EN 61010  
Alimentation 2 x 1,5 V, IEC LR03  
Dimensions 160 x 25 x 21 mm  
Poids environ 55 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

VP-440 RT 2744768

Equipements fournis
1 x VP-440 RT
2 x piles 1,5 V, IEC LR03  
1 x manuel d’utilisation

VT201A
Testeur de tension sans contact 

Fonctions
• Détection visuelle sans contact des tensions AC
• Détection rapide et précise des coupures de

câble dans les câbles extensibles, tels que les
enrouleurs

Présentation
• Modèle compact et pratique qui tient dans la

poche
• Large champ d’applications dans le commerce et

l’industrie

Caractéristiques
• Interrupteur marche-arrêt

Fiche technique 
Affichage 1 LED, beeper
Gamme de tension 70...440 V AC
Gamme 
de fréquence 50/60 Hz
Alimentation 2 x pile 1,5 V, IEC LR44
Dimensions 130 x 20 x 17 mm
Poids environ 30 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

VT201A 3027024

Equipements fournis
1 x VT201A
2 x pile 1,5 V, IEC LR44
1 x manuel d’utilisation
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MT-2000-E
Testeur de tension sans contact
avec détection de champ
magnétique

Fonctions
• Détection visuelle et sonore sans contact des

tensions  AC
• Détection rapide et précise des coupures de

câble dans les câbles extensibles, tels que les
enrouleurs. 

• Signal visuel de détection des champs magnéti-
ques, tels que sur les bobines magnétiques ou
les aimants permanents

Présentation
• Modèle compact et pratique qui tient dans la

poche
• Large champ d’applications dans le commerce et

l’industrie

Fiche technique 
Affichage 2 LEDs
Gamme de tension/ 50…600 V AC
Gamme de fréquence
Tension 50…500 Hz
Fonctionnement constant
Degré de pollution 2
Catégorie de 
mesure CAT III/600 V
Certification 
de sécurité EN 61010
Alimentation 2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 140 x 24 x 20 mm
Poids environ 50 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

MT-2000-E 3454731

Equipements fournis
1 x MT-2000-E
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x manuel d’utilisation

VP-460-E
Testeur de tension sans contact
avec embout de tournevis

Fonctions
• Détection visuelle et sonore sans contact des

tensions  AC
• Essai de tension direct par la tige de tournevis
• Test de continuité
• Détection rapide et précise des coupures de

câble dans les câbles extensibles, tels que les
enrouleurs. 

Présentation
• Auto-test fiable au démarrage de l'appareil avec

indicateur visuel « prêt »
• Modèle compact et pratique qui tient dans la

poche

Caractéristiques
• Lampe torche ultra lumineuse intégrée
• Embout de tournevis fixe de haute qualité (lame

en chrome, vanadium, molybdène)

Fiche technique 
Affichage 2 LEDs
Gamme de tension/ 50…600 V AC
Gamme de fréquence
Tension 50…500 Hz
Test de continuité 0... 3 MΩ
Courant d’essai environ 0,3 µA
Fonctionnement constant
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Certification 
de sécurité EN 61010
Alimentation 2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 160 x 25 x 21 mm
Poids environ 55 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

VP-460-E 3454754

Equipements fournis
1 x VP-460-E
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x manuel d’utilisation

VP-450-E
Testeur de tension sans contact 

Fonctions
• Détection visuelle et sonore sans contact des

tensions  AC
• Détection rapide et précise des coupures de

câble dans les câbles extensibles, tels que les
enrouleurs

Présentation
• Auto-test fiable au démarrage de l'appareil avec

indicateur visuel « prêt »
• Modèle compact et pratique qui tient dans la

poche
• Large champ d’applications dans le commerce et

l’industrie

Caractéristiques
• Interrupteur marche-arrêt

Fiche technique 
Affichage 1 LED
Gamme de tension 50…600 V AC
Gamme de 
fréquence 50...500 Hz
Fonctionnement constant
Degré de pollution 2
Catégorie de 
mesure CAT III/600 V
Certification 
de sécurité EN 61010
Alimentation 2 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 140 x 24 x 20 mm
Poids environ 50 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

VP-450-E 3454746

Equipements fournis
1 x VP-450-E
2 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x manuel d’utilisation
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VP-700-E
Testeur de tension et de 
continuité avec indicateur de
rotation des phases

Fonctions
• Mesure de la tension
• Test unipolaire pour la détection de phase
• Indicateur de polarité

Présentation
• Charge interne, (également pour le déclenche-

ment du disjoncteur différentiel 30 mA / RCD)
• Indice  IP 64  de protection contre l’eau et la

poussière
• Protection des pointes de touche pour minimiser

le risque d’ accidents (capuchon en caoutchouc
attaché au cordon)

Caractéristiques
• Fonctionnement sans pile
• Test rapide d’une seule main pour les prises

électriques à une écartement de 19 mm

Fiche technique 
Affichage    LED bargraphe ±12, ±24, 50, 120,

230, 400, 690 V
Calibre de tension 12...690 V AC/DC
Bande de fréquence DC, 40…70 Hz
Détection AC/DC    automatique
Charge interne    env. 2,4 W à 690 V
Signal de test   < 3.5 mA
Charge interne env. 140 W à 690 V (avec manœuv-

re par bouton-poussoir)
Coruant avec charge ≤ 200 mA (avec bouton-poussoir)
Temps de fonctionnem. 30 s
Alimentation par objet de mesure
Auto-Power-On > 12 V AC/DC, avec manœuvre par

bouton-poussoir, > 24 V AC/DC, sans
manœuvre par bouton-poussoir 

Rotation des phases 
Calibre de tension  100...400 V AC
Bande de fréquence 40…70 Hz
Catégorie de surtension CAT IV / 600 V, CAT III / 690 V
Indice de pollution    2
Indice de protection    IP 64
Sécurité selon EN 61243-3
Poids    env. 180 g
Dimensions env. 280 x 78 x 35 mm

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

VP-700-E 3476390

Equipements fournis
1 x VP-700-E
2 x GS38 protection
1 x manuel d’utilisation

PRM-4
Indicateur d'ordre de phases et
testeur de rotation moteur

Fonctions
• Affichage l'ordre des phases
• Affichage la rotation du moteur

Présentation
• Détection rapide de l'ordre des phases dans un

système triphasé
• Détection hors tension des connexions de

moteur triphasé, c.-à-d. que le sens de rotation
anticipé est indiqué avant le démarrage du
moteur

Fiche technique 
Gamme de tension 50…600 V
Gamme 
de fréquence  45...65 Hz
Degré de pollution 2
Catégorie 
de mesure CAT III/600 V
Certification 
de sécurité EN 61010-1/

EN 61557-7, IEC 61557-7
Alimentation 1 x 9 V (IEC 6F22)
Dimensions 139 x 68 x 32 mm
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

PRM-4 3239635

Equipements fournis
1 x PRM-4
1 x mallette de transport
3 x pinces crocodile
1 x pile, 9 V, IEC 6F22
1 x manuel d’utilisation
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Accessories:
Kit pour mesure de terre AMPRB-ET4

DGC-1000 A
Pince multimètre pour mesurer
la boucle de terre

Fonctions
• Gamme de mesure de boucle de terre : 

0,025–1 500 Ω
• Gamme de mesure des courants de fuite :

0,2–1 000 mA
• Gamme de mesure du courant : 0,2–30 A

Présentation
• Mémoire de mesure de 116 mesures
• Intervalle d’enregistrement 1...255 s
• Définition de limites avec fonction d’alarme
• Fonction de maintien des données
• Ouverture de la mâchoire 23 mm
• Boucle d’étalonnage comprise

Caractéristiques
• Mesure de la terre sans piquets
• Mesure de courant TRMS

Fiche technique 
Affichage LCD, 4-chiffres, 9999 points
Résolution d’affichage
Résistance de terre 0,025 ...1500 Ω
Courant de fuite 0,2…1,000/10,00/100,0/1000mA 

0,001/0,01/0,1/1 mA
Courant 0,2 A...4,000 A/30 A

0,001/0,01 A
Mémoire de mesure de 116 mesures
Intervalle 
d’enregistrement 1 ... 255 s
Général
Facteur de crête < 3
Degré de pollution 2
Catégorie de mesure  CAT III/300 V, 

CAT II/600 V
Certification 
de sécurité IEC 61010
Ouverture 
de la mâchoire ø 23 mm
Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 257 x 100 x 47
Poids environ 640 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

DGC-1000 A 2731217

Equipements fournis
1 x DGC-1000A
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation
1 x boucle d' étalonnage
1 x mallette de transport

TELARIS® EARTH-TEST
Fonctions
• Mesure de la résistance de terre
• Mesure d’une résistance de terre spécifique

Présentation
• Le principe d'intégration de la mesure du

 courant constant permet une utilisation dans 
les sols sablonneux ou caillouteux  

• Contrôle et affichage des résistances de terre et
de sonde auxiliaires  

• Affichage du courant d'essai actif  
• Sélection automatique et manuelle de la

 fréquence de mesure pour réduire les
 interférences  

• Présélection de la tension d'essai  
• Affichage grand format clair qui facilite la

 lecture des valeurs et unités mesurées  
• Coupure automatique de l'alimentation

Caractéristiques
• Mesure de terre à 2, 3 et 4 pôles  
• Mesure de terre spécifique selon la méthode

Wenner

Fiche technique 
Affichage LCD, 3 chiffres,; 1999 points
Principe de mesure courant et tension
Gamme/résolution de mesure 
Résistance de terre 0,05...19,99 Ω/0,01 Ω

20...199,9 Ω/0,1 Ω
200...1999 Ω/1 Ω

Tolérance ±(4% mes. + 2 points/0,1 Ω)
Résistance de la sonde 0,1...50 kΩ/0,1 kΩ
Tolérance ±(10% mes. + 3 points)
Affichage du courant 
de mesure 0,1...13 mA/0,1 mA
Tolérance ±(10% mes. + 3 points)
Max. courant de mesure environ 12 mA
Tension mesurée max. 25 V/50 V AC  commutable
Fréquence 127 Hz/140 Hz commutable
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010/

EN 61557/IEC 61557
Catégorie de mesure CAT III/300 V  
Degré de pollution 2
Catégorie de protection IP 50
Alimentation 6 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 235 x 105 x 70 mm
Poids environ 640 g

Equipements fournis
1 x TELARIS EARTH-TEST
2 x cordons de mesure
2 x pinces crocodile
1 x étui
1 x mallette de transport
6 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x manuel d’utilisation
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AMB-45
Testeur d'isolement numérique
jusqu'à 1 000 V

Fonctions
• Mesure d’isolement 
• Mesure de tension
• Mesure de la résistance
• Test de continuité avec bipeur

Présentation
• Mémoire de mesure de 4000 mesures
• Interface RS-232 pour transférer les valeurs

enregistrées vers un PC
• La fonction verrouillage permet un fonctionne-

ment continu
• Affichage de graphiques à barres 

supplémentaire
• Étui de protection intégré
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Temps d’essai réglable

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 chiffres; 4500 points
Résolution d’affichage
Résistance d’isolement 0...4,000/40,00/400,0/4000 MΩ, 

0,01/0,01/0,1/1 MΩ
Tension d’essai 250, 500, 1000 V
Courant d’essai >1mA
Mesure de tension 0...600 V AC/DC /1 V
Mesure de 
la résistance 0...400,0/4000 Ω/0,1/1 Ω

(Ton à <40 Ω)
Courant d’essai 200 mA DC 
Mémoire de mesure pour 4000 mesures
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010, 

EN 61557-2/IEC 61557-2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Degré de pollution 2
Alimentation 8 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 225 x 110 x 54 mm
Poids environ 830 g (incl. Batt.)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AMB-45 2731024

Equipements fournis
1 x AMB-45
2 x cordons de mesure
2 x pinces crocodile
2 x sondes de test
8 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x manuel d’utilisation
1 x mallette de transport
1 x CD du logiciel AMB-45
1 x câble d’interface RS-232

AMB-25
Testeur d'isolement numérique
jusqu'à 1000 V

Fonctions
• Mesure d’isolement
• Mesure de la résistance
• Test de continuité avec bipeur

Présentation
• Mémoire de mesure de 9 mesures
• La fonction verrouillage permet un fonctionne-

ment continu
• Affichage de graphiques à barres 

supplémentaire
• Coupure automatique de l’alimentation

Caractéristiques
• Temps d’essai réglable

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 chiffres, 3999 points
Résolution d’affichage
Résistance d’isolement 0...40,00/400,0 MΩ,

0,01 kΩ/0,1 MΩ (à 250 V)
0...400,0/1000 MΩ/1 GΩ
(à 500 V)
0...400,0/2000 MΩ/1 GΩ
(à 1000 V)
0,1 MΩ, /1 MΩ

Tension d’essai 250, 500,1000 V
Courant d’essai >1mA
Mesure de la 
résistance 0...999,9 Ω/0,1 Ω

(Ton à <40 Ω)
Mémoire de mesure pour 9 mesures
Certification 
de sécurité EN 61010/IEC 61010, 

EN 61557-2/IEC 61557-2
Catégorie de mesure CAT III/600 V
Degré de pollution 2
Alimentation 6 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 215 x 110 x 70 mm
Poids environ 880 g (avec étui et pile)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AMB-25 2730991

Equipements fournis
1 x AMB-25
2 x cordons de mesure
1 x étui
6 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x manuel d’utilisation
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AMB-5kV
Testeur d'isolement analogique
jusqu'à 5 kV

Fonctions
• Mesure d’isolement
• Mesure de tension

Présentation
• Teste l'isolement des câbles souterrains, câbles

d'alimentation, transformateurs, engins
 électriques, etc.

Caractéristiques
• Tension d’essai à 5000 V DC
• Gamme de mesures jusqu'à 500 GΩ
• Cordons de mesure de sécurité avec sondes

haute tension

Fiche technique 
Affichage analogique, 90 mm de longueur

d'échelle
Classe 1,5
Gamme de mesure des 
résistances d'isolement 500 kΩ…500 GΩ
Précision ± 2 mm de longueur d'échelle
Tension d’essai 500/1000/2500/

5000 V DC
Courant d’essai environ 1,3 mA
Gamme de mesure 
du courant 0…600 V AC/DC
Précision ± 2 % de la valeur maximale
Certification 
de sécurité EN61010/ IEC61010/

EN61557/IEC61557-2
Catégorie de mesure CAT II/600 V
Degré de pollution 2
Alimentation 4 x 1,5 V, IEC LR20
Dimensions 345 x 130 x 250 mm
Poids environ 4,5 kg

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AMB-5kV 2731036

Equipements fournis
1 x AMB-5kV
3 x cordons de mesure
2 x sondes de test
2 x pinces crocodile
4 x piles 1,5 V, IEC LR20
1 x manuel d’utilisation

TELARIS® ISO-PRO
Fonctions
• Mesure d’isolement
• Mesure de faible résistance
• Mesure de tension

Présentation
• Mémoire de mesure d'environ 500 mesures  
• Interface IR/RS-232 pour transférer les valeurs

enregistrées vers un PC  
• Logiciel d'enregistrement disponible en option  
• Seuils préprogrammables pour les mesures de

résistance d'isolement  
• Compensation des cordons de mesure pour une

mise à zéro exacte  
• Graphique à barres supplémentaire pour les

mesures d'isolement  
• Affichage grand format clair qui facilite la lectu-

re des valeurs et unités mesurées  
• Affichage rétro-éclairé  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques  
• Un temporisateur de mesure réglable permet de

mesurer sur des périodes plus longues  
• Test de la tension réponse des protections con-

tre les surtensions (varistors)  
• Convient également aux mesures d'isolement

effectuées au sol et sur les murs selon DIN VDE
0100, partie 600

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2-chiffres, 1999 points

avec bargraphe
Gamme/résolution de mesure
Résistance d’isolement 0,005...1,999 MΩ/1 kΩ

2...19,99 MΩ/10 kΩ, 
20...199,9 MΩ/
100 kΩ, 200...1999 MΩ/1 MΩ

Tension d’essai 100/250/500/1000 V DC
Tension 0...600 V/AC/DC/1V
Temporisateur de mesure 0, 10, 30, 180 s (paramètrable)
Niveau de protection 10...1000 V DC
de tension 6...625 V AC
Mesure de faible 
résistance 0,03...19,99 Ω/0,01 Ω
Courant d’essai > 200 mA
Mémoire de mesure environ 500 mesures
Interface IR/RS-232
Certification de sécurité EN 61010/IEC 61010, 

EN 61557-4/IEC 61557-4
Catégorie de mesure CAT III/600 V  
Degré de pollution 2
Catégorie de protection IP 50
Alimentation 6 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 235 x 105 x 70 mm
Poids environ 660 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TELARIS ISO-PRO 3087232

Equipements fournis
1 x TELARIS ISO-PRO
2 x cordons de mesure
2 x pinces crocodile
1 x sonde de test (PSA 4), amovible
2 x sondes de test
1 x étui
1 x mallette de transport
6 x piles 1,5 V IEC LR6
1 x manuel d’utilisation
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TELARIS® LOOP-TEST
Fonctions
• Mesure de la résistance de boucle et du courant

de court-circuit sans déclencher les différentiels  
• Mesure de la résistance de ligne interne et du

courant de court-circuit  
• Analyse séparée des résistances de conducteur

individuelles : résistance de la terre de protecti-
on, résistance de la phase et résistance du neu-
tre  

• Mesure de tension et de fréquence

Présentation
• Capacité mémoire de 250 mesures  
• Interface IR/RS-232 pour transférer les valeurs

enregistrées vers un PC  
• Logiciel d'enregistrement disponible en option  
• Test de prise intégré par électrode de contact

permettant d'identifier rapidement les prises
mal branchées ou l'absence d'une terre de pro-
tection  

• Présélection de la tension de contact autorisée
maximale  

• Affichage grand format clair qui facilite la lectu-
re des valeurs et unités relevées  

• Coupure automatique de l'alimentation

Caractéristiques
• Procédure brevetée pour déterminer la résistan-

ce de boucle et le courant de court-circuit sans
déclencher les différentiels

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2 chiffres,; 1999 points
Gamme de mesure/résolution/tolérance
Résistance de boucle 0,05...1999 Ω/0,01...1 Ω/

±(8% mes. + 8 points)
Résistance de ligne 
interne 0,05...19,99 Ω/0,01/

±(6% mes. + 6 points)
Résistance du neutre 0,05...19,99 Ω/0,01/

±(6% mes. + 8 points)
Résistance de la 0,05...1999 Ω/0,01...1 Ω/
terre de protection ±(7% mes. + 8 points)
Résistance de la phase 0,05...19,99 Ω/0,01/

±(6% mes. + 8 points)
Courant de court-circuit 1 A...4,6 kA/1 A,10 A
Tension 0...300 V/1 V/

±(5% mes. + 5 points)
Fréquence secteur 10...200 Hz/0,1 Hz/

±(1% mes. + 2 points)
Tension de contact 25 V/50 V (commutable)
Mémoire de mesure environ 250 mesures
Interface IR/RS-232
Certification de 
sécurité EN 61010/IEC 61010;

EN 61557/IEC 61557
Catégorie de mesure CAT III/300 V  
Degré de pollution 2
Catégorie de protection IP 50
Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 235 x 105 x 70 mm
Poids environ 500 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TELARIS LOOP-TEST EUR 3087175
TELARIS LOOP-TEST UK 3087194

Equipements fournis
1 x TELARIS LOOP TEST
1 x cordon de mesure avec fiche Schuko
1 x cordon de mesure 3 pôles
3 x pinces crocodile
3 x sondes de test
1 x étui
1 x mallette de transport
1 x pile 9 V, 6 LR 61
1 x manuel d’utilisation

Mesure de 
l'impédance de
boucle : remarques
importantes
Dans les zones très urbanisées, il est très
difficile d'isoler les sondes des chutes de
tension locales liées aux électrodes de
terre et aux sondes de terre auxiliaires. A
titre d'alternative, s'il existe une tension
d'alimentation, une mesure de l'impé-
dance de boucle peut être effectuée
directement grâce à l'électrode de terre
à tester. Le résultat de la mesure est alors
plus élevé car il inclut la résistance du
conducteur extérieur. La résistance de
terre réelle est ainsi inférieure à la valeur
mesurée. En mesurant l'impédance de
boucle, il est possible de calculer le cou-
rant de court-circuit qui circulerait en cas
de défaut et déclencherait un équipe-
ment de protection contre les surten-
sions situé en amont (fusible). L'impé-
dance de boucle doit être assez faible
pour permettre la circulation d'un cou-
rant de court-circuit relativement élevé.
Seule cette configuration permet d'at-
teindre le délai de déclenchement maxi-

mum requis de l'équipement de protec-
tion contre les surtensions. Le délai de
déconnection des fusibles est de
5 secondes, alors qu'un disjoncteur de
puissance classique doit se déclencher en
0,4 seconde. La boucle comprend la résis-
tance de la source de courant, la résistan-
ce du conducteur extérieur jusqu'à la
source de courant et la résistance du
conducteur de retour jusqu'à la source
de courant. La mesure est effectuée en
faisant circuler brièvement un courant
constant dans le circuit et en mesurant la
tension avant et pendant la circulation
du courant, à l'aide d'une résistance de
mesure intégrée à l'appareil. Avec le
courant de mesure, une chute de tension
survient dans la boucle de courant,
entraînant une brève chute de tension
dans la résistance de mesure. La différen-
ce de tension permet alors de calculer
l'impédance de boucle et le courant de
court-circuit. Pour vérifier l'impédance
de boucle, seuls les multimètres
conformes aux normes DIN VDE 0413,
EN 61557 et IEC 61557 peuvent être utili-
sés.

Détermination de
la résistance de
terre au moyen
d'une mesure de
résistance de bou-
cle

Résistance de terre au moyen d'une mesure
de résistance de boucle

Résistance de 
boucle dans un 
système TN-S

Prise de terre 
du système

Mesure de résistance de boucle



TELARIS® 0100-PLUS
Fonctions
• Mesure de résistance de boucle jusqu'à 265 V  
• Mesure de la résistance de ligne interne jusqu'à

440 V  
• Calcul du courant de court-circuit  
• Mesure des différentiels (tension de contact,

temps de déclenchement, courant de
 déclenchement — avec hausse de courant)  

• Mesure de faible résistance  
• Mesure d'isolement sous 100, 250, 500 V  
• Mesure de tension et de fréquence  
• Test de rotation de phases

Présentation
• Capacité mémoire de 500 mesures  
• Interface IR/RS-232 pour transférer les valeurs

enregistrées vers un PC ou une imprimante
externe  

• Logiciel d'enregistrement proposé en option 
• Test de prise intégré par électrode de contact

permettant d'identifier les prises mal branchées
ou l'absence d'une terre de protection  

• Affichage grand format clair qui facilite la
 lecture des valeurs et unités mesurées  

• Coupure automatique de l'alimentation

Caractéristiques
• Mesure de la résistance de boucle et du courant

de court-circuit sans déclencher les différentiels  

Fiche technique 
Affichage LCD, 31/2-chiffres, 1999 points
Gamme/résolution de mesure
Tension 1...440 V/1V AC/DC
Fréquence 10...99,9 Hz/0,1 Hz
Résistance de boucle 0,15…19,99./199,9/1999 Ω

0,01/0,1/1 Ω
Courant de court-circuit 0,10 A..1,7 kA/

0,01A..0,1 kA
Gamme de tensions 
d’entrée 195...264 V 50/60 Hz
Courant d’essai environ 4,6 A (à 230 V)
Résistance de 
ligne interne 0,15…19,99./199,9/1999 Ω

0,01/0,1/1 Ω
Courant de court-circuit 0,10 A...2,7 kA

0,01A...0,1 kA
Gamme de tensions d’entrée 195...440 V 50/60 Hz
Courant d’essai environ 4,6 A (à 230 V)
Résistance de boucle 
(sans déclencher les 
différentiels) 0,01/0,1/1Ω
Courant de court-circuit 0,50 A...0,5 kA

0,01A...0,1kA
Gamme de tensions d’entrée  195...264 V 50/60 Hz
Courant d’essai environ 5 mA (à 230 V)
Résistance d’isolement 0,05...19,99/199,9 MΩ

0,01/ 0,1 MΩ
Tension d’essai 100, 250, 500 V DC
Mesure de faible 
résistance 0,05...19,99/199,9/1999 Ω

0,01/0,1/1 Ω
Courant d’essai > 200 mA DC
Courants de défaut nominaux
différentiels 10, 30, 100, 300, 500 mA

0,5 x 30 mA, 5 x 30 mA
Méthode sélective: 100, 300, 500 mA
Fonctions de mesure tension de contact, temps de

 déclenchement, test du courant de
déclenchement par augmentation du
courant d'essai

Tension de contact 1...63 V
Résistance de terre 10…1999 Ω/19,99 kΩ / 

1 Ω/0,01 kΩ
Temps de déclenchement  1...500 ms/1 ms
Courant de déclenchement  40...140% de IΔN

(ipar incréments de 10 %)
Test de rotation de phases
Gamme de tensions d’entrée 100...440 V 50/60 Hz
Général
Mémoire de mesure environ 500 mesures
Interface IR/RS-232
Certification EN61010/IEC61010/
de sécurité EN61557/IEC61557
Catégorie de mesure CAT III/440 V
Degré de pollution 2
Catégorie de protection IP 40
Alimentation 6 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 235 x 105 x 70 mm
Poids environ 650 g

Equipements fournis
1 x TELARIS 0100-PLUS
1 x cordon de mesure avec fiche Schuko
3 x cordons de mesure avec fiche de sécurité
3 x pinces crocodile
3 x sondes de test
1 x étui
1 x mallette de transport
6 x piles 1,5 V, IEC LR6
1 x manuel d’utilisation

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TELARIS 0100-PLUS EUR 3087130
TELARIS 0100-PLUS UK 3087166
TELARIS 0100-PLUS CH 3087153
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TELARIS® RCD-TEST
Fonctions
• Contrôle du différentiel et du différentiel

sélectif 

Présentation
• Large gamme d'applications, par exemple pour

les électriciens, les particuliers, les entreprises de
construction industrielle ou résidentielle, les
gardiens, les contremaîtres, les charpentiers ou
les cuisinistes.  

• Test de prise intégré par électrode de contact
permettant d'identifier rapidement les prises
mal branchées ou l'absence de conducteur de
terre de protection  

• Présélection de la tension de contact maximale
autorisée  

• Grand écran très lisible avec indication des
 résultats des tests via affichage de « FI-OK! » 
ou de l'échec du test  

• Arrêt automatique  

Caractéristiques
• Contrôle rapide et simple du différentiel, 

idéal pour un personnel dûment formé 

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TELARIS RCD-TEST EUR 3087203
TELARIS RCD-TEST UK 3087215

Equipements fournis
1 x TELARIS RCD-TEST  
1 x test lead with schuko plug  
1 x 3-pole test lead  
3 x crocodile clips  
3 x test probes  
1 x couvercle de protection
1 x mallette de transport
6 x 1.5 V battery, IEC LR6  
1 manuel de l'utilisateur

Fiche technique 
Affichage LCD  
Courants de défaut 
nominaux différentiels 10, 30, 100, 300, 500 mA, 1 A,

méthode sélective : 
100, 300, 500 mA  

Tolérance +0 % / -10 %  
Temps de 
déclenchement < 300 ms  
Tension de contact 25 V/50 V (commutable)  
Tension de secteur 230 V +10 % / -15 %  
Certification de 
sécurité IEC 61010/ EN 61557/IEC 61557  
Catégorie de mesure CAT III/300 V  
Degré de pollution 2  
Catégorie de protection IP 50  
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6LR61  
Dimensions 235 x 105 x 70 mm  
Poids environ 700 g  
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DAA-16, DAA-32
Adaptateur triphasé 16 A ou 32 A
• Connecteur triphasé CEE 16 A ou 32 A   
• Connexions via cinq prises 4 mm séparées pour L1, L2, L3, N et PE  
• Pour la connexion rapide des équipements de test à des prises triphasées lors de tests effectués confor-

mément à la norme.

DAK-16, DAK-32
Adaptateur triphasé 16 A ou 32 A
• Couplage triphasé CEE 16 A   
• Connexions via cinq prises 4 mm séparées pour L1, L2, L3, N et PE  
• Pour la connexion rapide aux courants triphasés domestiques lors de tests effectués conformément aux normes

DAA-16, DAA-32

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

DAA-16 2743806
DAA-32 2743850
DAK-16 2743814
DAK-32 2743823

DAK-16, DAK-32
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Machinery tester

MT 204-S
Testeur d'équipements
 conforme à la norme 
DIN VDE 0113-1/EN 60204-1

Fonctions
• Mesure de la résistance de terre de protection  
• Mesure d'impédance boucle/réseau  
• Mesure de résistance d'isolement  
• Mesure de tension résiduelle  
• Essai diélectrique

Présentation
• Capacité de mémoire d'environ 2 000 mesures  
• Interface intégrée (USB 2.0) pour transférer les

mesures vers un PC  
• Interface séparée (USB 2.0) pour brancher un

lecteur de codes-barres  
• Ecran LCD graphique pour afficher les valeurs

mesurées, les valeurs limites et les paramètres  
• Schémas de câblage et valeurs limites figurant

sur le couvercle de l'appareil  
• Mallette de transport compacte  
• Deux prises utilisables pour toutes les tâches de

mesure  
• Compensation des cordons de mesure  
• Essai diélectrique avec valeur réglable du cou-

rant de coupure  
• Indication visuelle et sonore des valeurs limites

Caractéristiques
• Courant de mesure 10 A pour la résistance de la

terre de protection  
• Courant de mesure 0,2 A pour la résistance de la

terre de protection  
• Mesure d'impédance boucle/réseau 

jusqu'à 440 V  
• Affichage du courant de court-circuit (PSC)
• Mesure d'isolement sous une tension d'essai de

250 V ou 500 V  
• Mesure de tension résiduelle ; affichage de la

tension/du temps de décharge  
• Essai diélectrique intégré (peut être désactivé au

moyen d'un interrupteur à clé)

Fiche technique 
Affichage : LCD graphique, 128 x 64 pixels  
Résolution d'affichage   
Résistance de la terre 
de protection (10 A) 0,00–20,00 Ω/0,01 Ω
Max. Courant/
tension d'essai > 10 A / > 4 V AC  
Résistance de la 
terre de protection (0,2 A 0,00–4,00 Ω/0,01 Ω
Courant/tension d'essai > 0,2 A / > 4 V AC  
Impédance boucle/réseau 0,00–20,00 Ω/0,01 Ω
Courant d'essai 20 A (10 ms) à 230 V  
Gamme de tension 190–440 V  
Courant de court-circuit 11,5 A à 23 kA  
Résistance d'isolement 0,00–100,0 MΩ, 

0,01 MΩ, 0,1 MΩ
Tension/courant d'essai 250 V, 500 V/ >1 mA DC  
Gamme de mesure 
de tension résiduelle 0,0–400 V AC/DC  
Temps de mesure 1 s, 5 s  
Gamme de mesure 
du temps 0–300 s  
Tension/courant 
d'essai diélectrique 1000 V/50 mA AC  
Courant de 
déclenchement 5, 10, 25, 50 mA (réglable)  
Mémoire de mesure jusqu'à 2000 mesures  
Interfaces (USB 2.0) PC et lecteur de codes-barres  
Indication des valeurs 
limites visuelle et sonore
Certification de sécurité  IEC/EN 61010-1

EN 61557 Teile 2, 3, 4
Catégorie de mesure CAT IV/300 V, CAT III/600V
Degré de pollution 2
Schutzklasse I
Catégorie de protection IP 40
Alimentation 230 V +10%/-15% 50 Hz 

max. 100 VA
Dimensions 340 x 310 x 170 mm
Poids environ 7 kg

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

MT 204-S 3454632
KBGE-MT204S 3504388
BC-MT204S 3504407

Equipements fournis
1 x MT 204-S
1 x cordon secteur
2 x cordons de mesure de sécurité, 2 m chacun
2 x cordons d’extension de mesure, 10 m chacun
2 x pinces crocodile
1 x câble d'interface
1 x manuel d’utilisation

Accessories:
Keyboard, USB (German Version) KBGE-MT204S

Barcode Scanner, USB BC-MT204S
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PQ55A
Analyseur triphasé de puissance
et d'énergie

Fonctions
• Surveillance, enregistrement et analyse exhaus-

tive en temps réel des systèmes triphasés  
• Mesure de tension (TRMS)  
• Mesure de courant (TRMS)  
• Mesure de facteur de puissance  
• Mesure des angles de phase  
• Analyse des puissances (active, apparente et

réactive)  
• 4. Pince de courant pour mesurer le neutre  
• Utilisable dans le bâtiment, les bureaux et les

petites entreprises

Présentation
• Enregistreur interne 512 Ko pour une surveillan-

ce à long terme  
• Capacité de mémoire interne de 99 mesures

individuelles  
• Affichage multifonctionnel des valeurs mesurées

pour tous les signaux d'entrée  
• Alimentation par piles ou adaptateur secteur

externe  
• Transfert de données au moyen de l'interface

RS-232 opto-isolée  
• Logiciel Windows d'analyse des données

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

PQ55A 3037739

Fiche technique 
Mesure de tension
3 voies d'entrée avec points de référence communs N  
Gamme de mesures 0–600 Vrms  
Résolution 0,1 V  
Précision de base ± (1 % mes. + 10 chiffres) pour

tensions > 80 V  
Fréquence de réseau 50 Hz (sans. fonctionnement d'un

inverseur de fréquence)  
Gamme de mesure du courant
Phase 1–3 3 à 1 000 A  
Gamme de mesure N 3–250 A, résolution : 0,1 A  
Précision ± (2,5 % mes. + 15 chiffres) 

± 1 % pour courants > 3 A  
Surcharge autorisée 10 % (pour les courants

 sinusoïdaux)  
Fourchette d'affichage de 
puissance active (P) 0–999,9 kW  
Fourchette d'affichage de 
puissance apparente (S) 0 à -999,9 kVA  
Fourchette d'affichage de 
puissance réactive (Q) 0–999,9 kVar  
Fourchette d'affichage du 
facteur de puissance (PF) 0 à +1  
Fourchette d'affichage des 
angles de phase 0° à 90°  
Gamme de mesure de la fréquence 
(pour tensions > 80 V) 45–85 Hz  
Détection de l'ordre des phases 
(pour tensions de conducteur > 80 V)  
Mesure de l'énergie 
(puissance active, apparente et réactive)  
Précision ± (3,5 % mes. + 20 chiffres)  
Enregistreur 512 Ko,  
mémoire non-volatile max. 20 000 mesures, max. 10

séries de mesures, max. 12 000
mesures par série  

Vitesse d'échantillonnage 
(modifiable) 5 s, 30 s, 1 min, 2 min  
Mémoire de mesure 
manuelle max. 99 mesures  
Informations générales :
Affichage LCD multifonctionnel  
Transfert de données au moyen de l'interface RS-232 opto-
isolée  
Gamme de fréquences 42 à 63 Hz  
Consommation 
énergétique environ 10 VA  
Degré de pollution 2  
Classe de protection II  
Catégorie de 
protection IP 30  
Catégorie de mesure CAT III/600 V  
Certification de 
sécurité EN 61010
Alimentation 8 piles 1,5 V, LR6  
Autonomie 50 h  
Adaptateur secteur 12-15 V/300 mA  
Conditions ambiantes :
Température 
d'utilisation 0 à +50 °C  
Température de 
stockage -10 à +60 °C  
Dimensions  
Appareil (L x H x P) 235 x 117 x 54 mm  
Poids (avec batt.) environ 730 g

Equipements fournis 
1 x PQ55A  
4 x pinces de courant  
4 x pinces crocodile isolées (Ouverture de la

mâchoire : 40 mm)  
4 x cordons de mesure de sécurité  
8 x piles 1,5 V, LR6  
1 x adaptateur secteur  
1 x câble RS-232  
1 x grande mallette de transport  
1 x logiciel de PC (anglais) pour Windows

XP/2000/ME avec guide complet (allemand)  
1 x manuel d'utilisation
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AT-2032E
Localisateur de câbles

Fonctions
• Localisation ciblée des câbles courant dans les

murs, ainsi que des coupures et courts-circuits au
niveau des câbles  

• Localisation des fusibles et affectation aux cir-
cuits  

• Localisation des prises/boîtes de dérivation
cachées par accident  

• Localisation des coupures et courts-circuits dans
les systèmes de plancher chauffant non blindé  

• Suivi du parcours des conduites d'eau métalli-
ques et des tuyaux de chauffage  

Présentation
• Ensemble complet, avec émetteur et récepteur

dans une mallette robuste résistante aux chocs  
• Le signal de l'émetteur est indiqué de manière

visuelle et sonore  
• Mode d'emploi clair et convivial grâce à des

exemples d'application  
• Emetteurs supplémentaires disponibles à des

fins d'extension ou pour faire la distinction
entre plusieurs signaux  

Caractéristiques
• Tous les domaines d'application (sous-tension ou

hors tension) sont couverts sans qu'aucun équi-
pement supplémentaire ne soit nécessaire  

• Localisation précise grâce à l'affichage d'une let-
tre donnée sur le récepteur  

� Patent
5418447

� Patent
4103234

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

AT-2032E 3390365

Fiche technique 
Affichage barre de LED pour l'intensité et

affichage 7 segments sur le
 récepteur du chiffre ou de la 
lettre indiquant le code de 
l'émetteur  

Profondeur de 
localisation 0–40 cm  
Tension de résistance 250 V  
Catégorie de mesure CAT II/250 V  
Degré de pollution 2  
Certification de 
sécurité EN 61010-1/IEC 61010  
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6LR61 (récepteur) 

2 piles 9 V, IEC 6LR61 (émetteur)  
Dimensions 380 x 305 x 90 mm (mallette)  
Poids environ 1,8 kg

Equipements fournis
1 x récepteur de localisateur de câbles  
1 x émetteur de localisateur de câbles  
4 x cordons de mesure  
3 x piles 9 V, IEC 6LR61  
2 x pinces crocodile, rouge/noire  
2 x sondes de test  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation

ECB50A-FGIS
Détecteur de fusibles pour 
circuits sous-tension  

Fonctions
• Localisation rapide et précise des fusibles et

affectation aux circuits  
• Localisation et suivi du parcours des câbles dans

les murs  

Présentation
• Ensemble complet, avec émetteur et récepteur

dans  une mallette de transport robuste  
• Signal de l'émetteur indiqué de manière visuelle

et  sonore par le récepteur  
• Emetteur avec fiche Schuko intégrée permettant

une connexion simple  à la prise Schuko  
• Basculement simple entre la fonction de fusible

et de détecteur de câbles  
• Sensibilité du récepteur réglable  en continu  

Informations : ECB50A-E Version britannique avec
prise anglaise également disponible  

Fiche technique 
Affichage 2 LED et affichage 7 segments

sur le récepteur de la lettre indi-
quant le code de  l'émetteur  

Profondeur de localisation 
(détecteur de fusibles) 0–10 cm  
Profondeur de localisation 
(localisateur de câbles) 0–40 cm  
Gamme de tension 100–250 V AC (50–60 Hz)  
Catégorie de mesure CAT III/300 V  
Degré de pollution 2  
Certification de sécurité EN 61010-1/IEC 61010  
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6LR61 (récepteur)  
Alimentation secteur  
(émetteur)  
Dimensions 180 x 120 x 45 mm (mallette)  
Poids environ 250 g (ensemble) 

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ECB50A-FGIS 3027106
ECB50A-E 3027097

Equipements fournis
1 x ECB50A Emetteur  
1 x ECB50A Récepteur   
1 x pile 9 V, IEC 6LR61  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation
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LAN-1
Testeur de câbles LAN  

Fonctions
• Test des défauts de câblage d'un câble LAN  
• Recherche de paires de fils coupés, court-circui-

tés, inversés, croisés et torsadés  
• Vérification du blindage  

Présentation
• Disposition de la pointe de test pour :  
- Câble 10/100 base-T  
- Câble 10 base-2  
- Câbles modulaires RJ45  
- Câble AT&T 258A  
- Câbles EIA/TIA 568A/568B  
- Câble Token Ring  

• Test du câble installé sur le montant ou les pan-
neaux de raccordement à l'aide du module de
terminaison à distance  

• Essai en boucle ou test à distance  
• Avertissement sonore en cas d'erreur dans le

câble  

Fiche technique 
Affichage deux jeux de lampes LED indi-

quant la source et le test  
Types de 
connecteurs RJ45, BNC  
Longueur de ligne 
maximale > 300 mètres  
Alimentation 1 x pile 9 V, IEC 6F22
Dimensions 130 x 56 x 38 mm  
Poids 1,26 kg  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

LAN-1 3052401

Equipements fournis
1 x LAN-1  
1 bouchon de terminaison à distance  
1 pile 9 V, IEC 6F22
1 câble RJ45 à femelle BNC  
1 câble RJ45 à mâle BNC  
1 câble RJ45 à RJ45  
1 connecteur femelle BNC à femelle BNC  
1 manuel d’utilisation

TDR-400
Réflectomètre à impulsions  

Fonctions
• Mesure des longueurs de câbles  
• Localisation des défauts  

Présentation
• Réflectomètre à impulsions léger et pratique

pour la mesure des longueurs de câbles et la
localisation des défauts dans les câbles de télé-
communication et d'alimentation  

• Mesure de retard (impulsion), pour laquelle une
seule extrémité du câble (2 conducteurs) est
requise  

• Facteur de propagation réglable entre 0,250 et
0,999  

• 10 emplacements mémoire pour facteurs de
propagation  

• Batterie rechargeable intégrée  
• Adaptateur secteur inclus  
• Mallette de transport compact  

Fiche technique 
Affichage LCD matriciel,  120 x 32 pixels,

avec rétro-éclairage  
Gamme de mesure 0–2 000 m  
Résolution 0,25 m, 0,5 m, 1 m, 4 m  
Facteurs de 
propagation 0,250–0,999  
Emplacements mémoire pour facteurs 
de propagation 10  
Fonctionnement via 3 boutons  
Sortie connecteur BNC 

(impédance : 75 Ω)  
Impulsion de sortie 4 V, 5 ns/100 ns  
Alimentation batterie rechargeable NiMH, 

6 V/700 mAh (intégrée)  
Dimensions 157 x 84 x 30 mm  
Poids environ 300 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TDR-400 2744841

Equipements fournis
1 x TDR-400  
1 x adaptateur secteur  
1 x cordon de mesure  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation
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TMA10A
Anémomètre 

Fonctions
• Mesure de vitesse de l'air (m/s)  
• Mesure de débit d'air (m3/s)  
• Mesure de température

Présentation
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)   
• Mesure des valeurs MIN/MAX et AVG  
• Coupure automatique (peut être désactivée)  
• Idéal pour les mesures effectuées dans les systè-

mes de ventilation, climatisation et chauffage  
• Vanne de précision séparée

Caractéristiques
• Interface RS-232 pour connexion de PC  
• Logiciel TM-SWA (option)

Fiche technique 
Affichage LCD, 4 chiffres, 9 999 points  
Gamme de 
mesure (m/s) 0,40–25,00 m/s 

(résolution : 0,01 m/s)  
Précision ± (3 % mes.  

(m3/s) 0,01–99,99 m3

(résolution : 0,01 m3)  
Température 0–50 °C 
Résolution 0,1 °C
Précision  ± 1,5 °F / 0,8 °C 
Alimentation 1 x 9 V IEC 6LR61
Dimensions 181 x 71 x38 mm
Poids environ 360 g (inclus. piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TMA10A 2817785
TM-SWA 3027085

Equipements fournis
1 x TMA10A
1 x mallette de transport
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
2 x fils de sonde
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Logiciel TM-SWA
et câble RS232 
TM-SWA 

TMA40-A
Anémomètre enregistreur 
avec mesure d'humidité et de
température

Fonctions  
• Mesure de vitesse de l'air (m/s)  
• Mesure de débit d'air (m3/s)  
• Mesure de température  
• Mesure de l'humidité

Présentation  
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)  
• LCD rétro-éclairé grand format  
• Mesure des valeurs MIN/MAX et AVG  
• Coupure automatique (peut être désactivée)  
• Idéal pour les mesures effectuées dans les

 systèmes de ventilation, climatisation et
 chauffage  

• Vanne de précision séparée 

Caractéristiques  
• Enregistreur de 2400 mesures  
• Interface USB pour connexion de PC

Fiche technique 
Affichage LCD  
Gamme de 
mesure (m/s) : 0,4–32 m/s 

(résolution : 0,1 m/s)  
Précision ± (3 % mes.  

(m3/s) 0–99999 m3

(résolution : 0,1 m3)  
Température -20 à 70 °C 
Résolution 0,1 °C)  
Précision de base ± 0,6 °C  
Humidité 0 à 100 %  
Précision de base ± 3 % entre 10 % et 99 %  
Alimentation 4 piles 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 165 x 70 x 53 mm
Poids environ 360 g (inclus. piles)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TMA40-A 3477287

Equipements fournis
1 x TMA40-A  
1 x mallette de transport  
4 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x câble USB 
2 x logiciel 
1 x manuel d’utilisation
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TH-3
Thermo-hygromètre numérique 

Fonctions
• Mesure de l'humidité  
• Mesure de température

Présentation
• Sonde intégrée à l'appareil  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius

et Fahrenheit  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)  
• Maintien des données MIN et MAX  
• Coupure automatique de l'alimentation

Fiche technique 
Affichage LCD double 3½ chiffres  
Mesure de l'humidité  
Gamme de mesure 5 à 95 % d'humidité 

relative  
Résolution 0,1 %  
Précision ± 3 % d'humidité relative  
Temps de réponse < 3 min.  
Mesure de température  
Gamme de mesure -20 à +60 °C  
Résolution 0,1 °C  
Précision ± 0,8 °C  
Temps de réponse < 10 sec.
Alimentation 1 x 9 V IEC 6LR61 ou 6F22
Dimensions 240 x 54 x 34 mm
Poids environ 180 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TH-3 3027060

Equipements fournis
1 x TH-3 
1 x mallette de transport
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

THWD-3
Hygromètre et thermomètre
numérique

Fonctions
• Mesure de l'humidité  
• Mesure de température  
• Mesure du point de rosée  
• Mesure de la température de bulbe humide

Présentation  
• Sonde intégrée à l'appareil  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius

et Fahrenheit  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)  
• Maintien des données MIN et MAX  
• Coupure automatique de l'alimentation

Fiche technique 
Affichage LCD double 3½ chiffres  
Mesure de l'humidité  
Gamme de mesure 5 à 95 % d'humidité relative  
Résolution 0,1 %  
Précision ± 3 % d'humidité relative  
Temps de réponse < 3 min.  
Mesure de température  
Gamme de mesure -20 à +60 °C  
Résolution 0,1 °C  
Précision ± 0,8 °C  
Temps de réponse < 10 sec.
Alimentation 1 x 9 V IEC 6LR61 ou 6F22
Dimensions 240 x 54 x 34 mm
Poids environ 180 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

THWD-3 3033042

Equipements fournis
1 x THWD-3  
1 x mallette de transport  
1 x pile 9 V, IEC 6LR61  
1 x manuel d’utilisation
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LM-100
Luxmètre numérique

Fonctions
• Mesure d'éclairement

Présentation:
• Sélection de gamme manuelle  
• Capteur siliconé  
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données, valeur MAX)

Fiche technique 
Affichage LCD, 3½ chiffres
Gammes de mesure 0...200, 2000, 20.000, 

200.000 Lux
0...20, 200, 2000, 
20.000 fc

Résolution 0,1, 1, 10, 100 Lux
0,01, 0,1, 1, 10 fc

Précision < 10 %
Alimentation piles 9 V (IEC 6F22) 
Dimensions 
l'appareil 130 x 63 x 38 mm
capteur 80 x 55 x 29 mm
Poids environ 220 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

LM-100 3052348

Equipements fournis
1 x LM-100
1 x pile 9 V, IEC 6F22
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

LM-120
Luxmètre numérique
Fonctions
• Mesure d'éclairement  

Présentation  
• Sélection de gamme automatique et manuelle  
• Capteur siliconé  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées, valeur MAX)  
• Coupure automatique de l'alimentation  
• Bouton de réglage du zéro

Fiche technique 
Affichage LCD, 3½ chiffres  
Gammes de mesure 0...20, 0...200, 2000, 20.000,

200.000 Lux  
0...20, 200, 2000, 20.000 fc

Résolution 0,1, 1, 10, 100 Lux / 
0,01, 0,1, 1, 10 fc  

Précision < 10 %  
Alimentation piles 9 V (IEC 6F22)  
Dimensions 
l'appareil 130 x 63 x 38 mm  
capteur 80 x 55 x 29 mm  
Poids environ 220 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

LM-120 3052353

Equipements fournis
1 x LM-120
1 x pile 9 V, IEC 6F22
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation
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SM-10
Sonomètre

Fonctions
• Mesure du niveau sonore 

Présentation  
• Mesure effectuée selon les filtres d'évaluation

de fréquence A et C, avec affichage direct en dB  
• Mémoire de mesure intégrée (Data-Hold, MAX)  
• Deux modes d'intégration lent et rapide
• Rétro-éclairage

Fiche technique 
Affichage LCD, 4 chiffres,
Gammes de mesure
A: 30 à 130 dB. 

(Résolution 0,1 dB)
C: 35 à 130 dB.

(Résolution 0,1 dB)
Tolérance ±1,5 dB
Gamme de 
fréquence 31.5 Hz à 8 kHz
Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 200 x 55 x 38 mm
Poids environ 230 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

SM-10 3052366

Equipements fournis
1 x SM-10 
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

SM-20A
Sonomètre 

Fonctions
• Mesure du niveau sonore

Présentation  
• Mesure effectuée selon les filtres d'évaluation

de fréquence A et C, avec affichage direct en dB  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées, valeur MAX)  
• Deux modes d'intégration lent et rapide  
• Rétro-éclairage

Caractéristiques  
• Interface USB pour connexion de PC  
• Enregistreur interne de 14 000 mesures  

Fiche technique 
Affichage LCD, 4 chiffres,  
Gammes de mesure/  
A: 30 à 130 dB. 

(Résolution 0,1 dB)  
C: 35 à 130 dB.

(Résolution 0,1 dB)  
Tolérance ±1,5 dB  
Gamme de 
fréquence 31.5 Hz à 8 kHz  
Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61  
Dimensions 200 x 55 x 38 mm  
Poids environ 230 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

SM-20A 3477333

Equipements fournis
1 x SM-20A  
1 x pile 9 V, IEC 6LR61  
1 x Interface cable  
1 x logiciel  „Download Suite“
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation



SM-CAL1
Calibrateur de sonomètre

Funktion
• Calibrateur du niveau sonore

Présentation
• Deux gammes fixes : 94 dB et 114 dB

Fiche technique 
Niveau de sortie sonore : 94 db, 114 dB
Fréquence de sortie : 1000 Hz
Alimentation 1 x 9 V battery, IEC 6F22
Dimensions Ø 48 x 125 mm
Poids environ 285 g 

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

SM-CAL1 3052382

Scope of supply:
1 x SM-CAL1
1 x Adaptor 1/2”
1 x pile 9 V, IEC 6F22
1 x manuel d’utilisation
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TACH20
Tachymètre numérique

Fonctions
• Mesure de la vitesse de rotation  
• Mesure de la vitesse de surface  
• Mesure de la longueur  

Présentation
• Affichage de la vitesse de rotation  
• Affichage de la vitesse de surface en m/min,

ft/min et in/min  
• Affichage de la mesure de longueur en m, ft et

inch  
• Mémoire de mesure intégrée  
• L'affichage indique la valeur récente, maximale

ou minimale  
• Mesure optique (sans contact) ou mécanique,

avec adaptateur  
• Mesure optique visible effectuée à l'aide d'un

rayon infrarouge  
• Coupure automatique après environ 30 s (les

données restent enregistrées)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 5chiffres,
Gammes de mesure
Vitesse de rotation 1 ... 99.999  1min
Vitesse en surface 0,1 ... 1.999 m/min
Longueur 0,02 … 99.999 m
Tolérance ± 0,2 %

± 0,02 % (Drehzahl)
Temps de mesure 0,5 s/1 période 

à régime lent  
Intervalle de mesure max. 350 mm
Alimentation 2 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 180 x 60 x 25 mm
Poids environ 195 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TACH20 3311961
adhésifs réfléchissants 2145762

Equipements fournis
1 x TACH20
1 x adaptateur de mesure mécanique  
1 x extension  
2 x prod test  
2 x roues de mesure 

10 x adhésifs réfléchissants  
2 x pilesn 1,5 V, IEC LR6
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
adhésifs réfléchissants  
(10 x., a 75 mm lang)
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IR608A
Thermomètre infrarouge 

Fonctions
• Mesure de la température sans contact 

Présentation
• Commutation des mesures entre degrés Celsius

et Fahrenheit  
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)  
• Affichage lumineux  
• Rapport de résolution optique : 8:1  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Visée laser  
• Modèle de type « pistolet » pratique et compact  

Fiche technique 
Affichage LCD, 4 chiffres,
Gammes de 
mesure -18...+400° C
Résolution 0,2° C
Précision ±2% ou ±2° C
Emissivité 0,95 (comutable)
Temps de réponse 500 ms
Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 152 x 101 x 38 mm
Poids environ 227 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

IR608 A 3015690

Equipements fournis
1 x IR608A
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
1 x manuel d’utilisation

TH-1
Thermo-hygromètre 
numérique TH-1 

Fonctions
• Mesure de l'humidité  
• Mesure de température  

Présentation
• Sonde intégrée à l'appareil  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius

et Fahrenheit  
• Mémoire de mesure intégrée 

(maintien des données)  
• Maintien des données MIN et MAX  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• Modèle compact et pratique  

Fiche technique 
Affichage double LCD  
Mesure de l'humidité  
Gamme de mesure 0 à 100 % d'humidité relative  
Résolution 0,1 %  
Précision ± 3 % d'humidité relative  
Mesure de température  
Gamme de mesure -20 à +50 °C  
Résolution 0,1 °C  
Précision ± 0,6 °C  
Alimentation 1 x 3V, IEC 2032
Dimensions 175 x 42 x 16 mm  
Poids environ 120 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TH-1 3311871

Equipements fournis
1 x TH-1
1 x pile 3V, IEC 2032
1 x manuel d’utilisation
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THWD-5
Thermo-hygromètre numérique 
avec sonde externe  

Fonctions
• Mesure de l'humidité  
• Mesure de température  
• Mesure du point de rosée  
• Mesure de la température de bulbe humide  

Présentation
• Sonde externe  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius et Fah-

renheit  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des données)  
• Maintien des données MIN et MAX  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Caractéristiques
• LCD rétro-éclairé grand format  

Fiche technique 
Affichage double LCD  
Mesure de l'humidité  
Gamme de mesure 0 à 100 % 

d'humidité relative  
Résolution 0,1 %  
Précision ± 3 % d'humidité relative  
Mesure de température  
Gamme de mesure -20 à +60 °C  
Résolution 0,1 °C  
Précision ± 0,6 °C  
Alimentation 4 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 175 x 70 x 33 mm  
Poids environ 800 g 

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

THWD-5 3311803

Equipements fournis
1 x THWD-5 avec sonde  
4 x 1.5 V, IEC LR03
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation

TM45A
Thermomètre numérique à stylet 

Fonctions
• Mesure de température  

Présentation
• Entrée pour sonde de température de type K  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des données et

maintien de la valeur MAX)  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius et Fah-

renheit 

Caractéristiques
• Modèle pratique et compact  

Fiche technique 
Affichage LCD, 3,5 chiffres, 1 999 points  
Gamme de mesure -50,0 à 199,9 

(résolution de 0,1°)  
-50 à 1300 °C
(résolution de 1°)  

Précision ± (0,3 % mes. + 1 °C)  
Alimentation 4 piles 1,5 V, IEC LR03  
Dimensions env. 170 x 44 x 40 mm  
Poids environ 250 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TM45A 3026952

Equipements fournis
1 x TM45A
1 x mallette de transport
4 x piles 1,5 V, IEC LR03
1 x fils de sonde
1 x manuel d’utilisation

TMD-10
Thermomètre numérique deux
entrées

Fonctions
• Mesure de la température avec deux entrées de sonde  
• Mesure de la différence de température  

Présentation  
• Deux entrées de sonde de température : type K et type J  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des données)  
• Mesure des valeurs MIN/MAX et relatives  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius et Fah-

renheit  
• Coupure automatique (peut être désactivée)   

Caractéristiques  
• Affichage multifonctionnel clair pour T1, T2 et  
• T1-T2 (différence de température)   

Fiche technique 
Affichage double LCD, 5 chiffres  
Gamme de mesure 
de type K -200 à +1370 °C  
Gamme de mesure 
de type J -200 à +1 050 °C  
Précision ± (0,05 % mes. + 0,7 °C)    
Résolution 0,1 °C  
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6F22
Dimensions env. 130 x 56 x 38 mm  
Poids environ 170 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TMD-10 3052394

Equipements fournis
1 x TMD-10
2 x sondes de type K  
1 x pile 9 V, IEC 6F22
1 x mallette de transport
1 x manuel d’utilisation
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TMD90A
Thermomètre numérique à 
double entrée

Fonctions
• Mesure de la température en deux points  
• Affichage simultané des deux températures  
• Mesure de la différence de température  

Présentation
• Deux entrées de sonde de température (de

types K, J, T, R/S et E)  
• Mémoire de mesure intégrée (maintien des don-

nées)  
• Mesure des valeurs MIN/MAX et relatives  
• Commutation des mesures entre degrés Celsius

et Fahrenheit  
• Affichage lumineux  
• Coupure automatique (peut être désactivée)  

Caractéristiques
• Interface RS-232 pour connexion de PC  
• Logiciel TM-SWA (option)  
• Affichage multifonctionnel clair pour T1, T2 et

T1-T2 (différence de température)  

Fiche technique 
Affichage LCD, 3,5 chiffres, 1 999 points  
Gamme de mesure 
de type K -200 à 1 370 °C 

(résolution : 0,1/1 °C)  
Précision ± (0,1 % mes. + 0,7 °C)    
Gamme de mesure 
de type K -200 à 760 °C 

(résolution : 0,1/1 °C)   
Précision ± (0,1 % mes. + 0,7 °C)    
Gamme de mesure 
de type T -200 à 390 °C 

(résolution : 0,1 °C),  
Précision ± (0,1 % mes. + 0,7 °C)    
Gamme de mesure 
de type R/S -0 à 1 760 °C

(résolution : 0,1/1 °C),  
Précision ± (0,3 % mes. + 0,7 °C)    
Gamme de mesure 
de type E -200 à 736 °C, 0,1 °C  
Précision ± (0,3 % mes. + 0,7 °C)    
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6LR61  
Dimensions env. 170 x 44 x 40 mm  
Poids environ 250 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TMD90A 2817797
TM-SWA 3027085

Equipements fournis
1 x TMD90A
1 x mallette de transport
1 x pile 9 V, IEC 6LR61
2 x fils de sonde
1 x manuel d’utilisation

Accessoires:
Enregistrement simultané sur deux
voies incl. câble RS232 
TM-SWA 

TPP1-C1
Thermomètre de poche à sonde
d'immersion

Fonctions
• Mesure de la température par capteur NTC 

intégré 

Présentation
• Sonde d'immersion  
• Mémoire de mesure (maintien des données)  
• Construction compacte  
• avec étui de protection (TPP1-C1 seulement)  

TPP2-C1
Thermomètre de poche à sonde
de surface
• Sonde de surface
• Mémoire de mesure (maintien des données)
• Construction compacte

Fiche technique 
Affichage LCD 3½ chiffres  
Gamme de mesure -50 à +250 °C  

Gamme Résolution Précision  
-50 à -20 °C 1 °C ± 3 °C  
-19,9 à +49,9 °C 0,1 °C ± 2 °C  
+50,0 à 199,9 °C 0,1 °C ± (3 % mes. + 1 °C)  
+200 à 250 °C 1 °C ± (3 % mes. + 1 °C)  

Changement de température/temps 
de réponse > 5 K/s  
Alimentation 1 pile 3 V, IEC 2032  
Dimensions (avec étui 
de protection) env. 40 x 30 x 160 mm  
Poids environ 16 g  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TPP1-C1 TPP1-C1 2826634
TPP2-C1 TPP2-C1 2826652

Equipements fournis
1 x TPP1-C1 ou TPP2-C1
1 x pile 3 V, IEC 2032
1 x manuel d’utilisation

TP
P2

-C
1
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TR100-A
Enregistreur de température
avec afficheur numérique  

Fonctions
• Mesure de température  
• Enregistreur de données  

Présentation
• Montage mural  
• La température de l'air peut être affichée en

degrés Celsius ou Fahrenheit  
• Voyants permettant de surveiller visuellement

l'état IAQ  
• Instrument servant à surveiller la qualité de l'air

intérieur  
• Sélection mémoire : 1 000, 2 000, 4 000, 8 000,

12 000,16 000  
• Arrêt automatique  

Caractéristiques
• Interface USB  
• Indice IP65

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 chiffres, 1999 points
Gamme de 
températures -40 à 85 °C  
Précision :  
Température  ± 0,6 °C (-20 à 50 °C), 

± 1,2 °C tous autres  
Points 
d'échantillonnage 1K / 2K / 4K / 8K / 12k / 16K  
Résolution  
Température 0,1 °C  
Voyant rouge Alarme de valeurs trop élevés ou

insuffisantes ; Jaune : enregistre-
ment  

Catégorie de protection IP65
Alimentation 1 x 3 V, IEC 2032
Dimensions 75 x 55 x 23 mm 
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TR100-A 3477293

Equipements fournis
1 x TR100-A  
1 x manuel  
1 x 3 V, IEC 2032
1 x câble USB
1 x CD Download Suite 

TR200-A
Enregistreur de température
avec affichage numérique  

Fonctions
• Mesure de température  
• Mesure de l'humidité relative  
• Enregistreur de données  

Présentation
• Montage mural  
• La température de l'air peut être affichée en

degrés Celsius ou Fahrenheit  
• Voyants permettant de surveiller visuellement

l'état IAQ  
• Instrument servant à surveiller la qualité de l'air

intérieur  
• Sélection mémoire : 1 000, 2 000, 4 000, 8 000,

12 000,16 000  
• Arrêt automatique  

Caractéristiques
• Interface USB
• Indice IP54

Fiche technique 
Affichage LCD, 33/4 chiffres 1999 points max. 
Points 
d'échantillonnage 1K / 2K / 4K / 8K / 12k / 16K  
Résolution 
Température 0,1 °C  
Résolution HR 0,1 %  
Voyant Rouge Alarme haute, basse ; Jaune :

enregistrement  
Gammes de mesure Sonde de 
température interne -40 à 85 °C  
Sonde externe -40 à 100 °C  
Humidité relative 0,0 à 99,9 %  
Température de 
précision ± 0,6 °C (-20 à 50 °C) ; 

± 1,2 °C pour tous autres  
Humidité relative ± 3 % à 25 °C ; 

5 % pour tous autres  
Photodiode silicium et filtre capteur  

Alimentation 1 x 3 V, IEC 2032  
Dimensions 75 x 55 x 23 mm  
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TR200-A 3477302

Equipements fournis
1 x TR200-A  
1 x manuel  
1 x 3 V, IEC 2032
1 x câble USB
1 x CD Download Suite
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TR300
Enregistreur de température
avec afficheur numérique

Fonctions
• Mesure de température  
• Mesure de l'humidité relative  
• Enregistreur de données  

Présentation
• Instrument servant à contrôler la qualité de l'air

intérieur  
• Montage mural, sur pied ou sur trépied  
• Affiche la température, l'humidité relative plus

un horodatage en temps réel  
• Sélection possible de la température de l'air ou

du point de rosée (DR) en degrés Celsius ou Fah-
renheit  

• Des voyants lumineux et des avertissements
sonores permettent de surveiller l'état IAQ  

• Modèle petit format   
• Sélection mémoire : 1 000, 2 000, 4 000, 6 000, 

8 000, 12 000,16 000  

Caractéristiques
• Interface USB  
• Affichage numérique très grand format  

Fiche technique 
Gamme d'humidité 
relative 0 à 100 %  
Température -20 à 70 °C  
Humidité relative de 
précision ± 3 % @ 10~90 % ; 

± 5 % pour tous autres  
Température ± 0,6 °C à 0–50 °C ; 

± 1,2 °C pour tous autres  
Température de 
résolution 0,1 °C  
Humidité 0,1 %  
Alimentation 4 x 1,5 V, IEC LR6
Dimensions 175 x 42 x 16 mm  
Poids environ 200 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TR300 3311844

Equipements fournis
1 x TR300
1 x manuel  
4 x 1,5 V, IEC LR6
1 x câble USB  
1 x CD Download Suite

TMULD-300
Kit détecteur de fuites par 
ultrasons 

Fonctions 
• Fuites d'air comprimé (air comprimé HGV, systè-

mes de freinage et de suspension), fuites dans
les systèmes de réfrigération, climatisation et
chauffage, fuites dans conduites de vapeur, etc.  

• Fuites automobiles, au niveau des pare-brise et
des joints de porte 

Présentation
• Le kit comporte un détecteur de fuites par ultra-

sons (ULD-300) et un émetteur d'ultrasons (UT-
300) rangés dans une mallette robuste  

• Indication visuelle et sonore des fuites  

Informations: 
L'oreille humaine ne peut pas percevoir les sons
supérieurs à 20 kHz. Les fuites au niveau des systè-
mes d'air comprimé et de gaz, aussi infimes qu'el-
les soient, entraînent des turbulences, qui génè-
rent à leur tour des ultrasons. Le ULD-300 détecte
ces sons et localise l'endroit exact de la fuite. Le
ULD-300 signale les fuites de manière visuelle
(échelle de 10 LED) et sonore (casque) ; il compor-
te en outre une molette pour le réglage de la sen-
sibilité de l'équipement.  .

Fiche technique 
ULD-300 35 kHz...45 kHz +-6 dB
Alimentation  1 x 9 V, IEC 6LR61(chaque)
Affichage LED

Gamme de fréquence 
UT-300 40 kHz

Dimensions 
ULD-300 65 x 185 x 25 mm
UT-300 65 x 165 x 25 mm

Poids
ULD-300 environ 150 g (avec pile)  
UT-300 environ 160 g (avec pile)  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

TMULD-300 2731543

Equipements fournis
1 x TMULD-300  
1 x transmetteur d'ultrasons UT-300  
1 x casque  
1 x extension + raccordement parabolique  
2 x piles 9 V, IEC 6LR61  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation
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ULD-300
Détecteur de fuites par 
ultrasons  

Fonctions
• Fuites d'air comprimé (systèmes de freinage et

de suspension à air comprimé des poids lourds),
fuites dans les systèmes de réfrigération, de cli-
matisation et de chauffage, fuites dans les con-
duites de vapeur, etc.  

Présentation
• Fuites signalées de manière visuelle et sonore 

Fiche technique 
Affichage LED
Fréquence 35 kHz...45 kHz ±6 dB
Alimentation 1 pile 9 V, IEC 6LR61 
Dimensions 65 x 185 x 25 mm
Poids environ 150 g (avec pile)

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

ULD-300 2734431

Equipements fournis
1 x ULD-300  
1 x casque  
1 x pile 9 V, IEC 6LR61  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation

CM100
Compteur de monoxyde de 
carbone  

Fonctions
• Mesure et affichage de la présence de

 monoxyde de carbone  

Présentation
• Niveau d'alerte au monoxyde de carbone

 réglable  
• L'alarme du CM100 est préréglée à 25 ppm pour

signaler tout danger possible.  
• L'utilisateur peut régler le niveau de l'alarme en

sélectionnant le niveau de monoxyde de
 carbone : 25, 30, 35, 45, 50, 70, 100 et 200 ppm  

• Double affichage numérique  
• Rétro-éclairage pour les interventions dans des

zones faiblement éclairées  
• Coupure automatique de l'alimentation  
• Fonction d'auto-test   

Fiche technique 
Gamme 0-999 ppm  
Précision ± 20 % à 0 – 100 ppm  

± 15 % à 100 – 500 ppm  
(à 20 °C +/- 5 %, 50 +/- 20 % HR)  

Résolution 1 ppm  
Autonomie 250 heures sans rétro-éclairage ;

35 heures avec rétro-éclairage  
Alimetation 3 x 1,5 V, IEC LR03
Dimensions 175 x 47 x 28 mm  
Poids environ 130 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

CM100 3311826

Equipements fournis
1 x CM100  
3 x 1,5 V, IEC LR03  
1 x mallette de transport  
1 x manuel d’utilisation
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MANO2-A
Manomètre numérique portable 

Fonctions
• Mesure de pression  

Présentation
• Egalement utilisé pour les tests pneumatiques  
• 5 unités de mesure au choix : In H2O, psi, mbar,

bar, mm H2O  
• Idéal pour mesurer les niveaux de pression des

systèmes de chauffage, de ventilation, de clima-
tisation et de réfrigération  

• Egalement utilisé pour les tests pneumatiques  
• Enregistrement des valeurs maximale et minima-

le, maintien de données  
• Fonction de coupure automatique de l'alimenta-

tion, affichage LCD rétro-éclairé de grande taille  
• Doté de flexibles de raccordement   

Caractéristiques
• USB interface

Fiche technique 
Gamme 0 à 138 mbar / 0 à ± 2 Psi  
Précision ± 0,3 % de la pleine échelle à 

25 °C  
Temps de réponse 0,5 seconde  
Sensibilité 
Résolution par 0,401 pouces d'eau (H2O)  

0,001 par 0,0145 Psi  
0,1 par mbar  

Alimentation 1 x 9 V, IEC 6LR61
Dimensions 182 x 72 x 30 mm  
Poids 0,220 Kg  

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

MANO2-A 3477279

Equipements fournis
1 x MANO2-A  
1 x mallette de transport rigide  
1 x pile 9 V, IEC 6LR61 
1 x manuel d’utilisation  
2 x flexibles de raccordement Ø 4 mm (DI) x 

Ø 6 mm (DO) x 500 mm

UDM45
Télémètre à ultrasons

Fonctions 
• Mesure de longueur  
• Calcul de superficie  
• Calcul de volume  

Présentation
• Pointeur laser pour positionnement facile  
• Ajout de deux valeurs mesurées  
• Mesure sur une distance pouvant aller jusqu'à

15 m  
• Unité de mesure commutable entre mètres et

pieds  
• Coupure automatique de l'alimentation  

Fiche technique 
Affichage LCD
Messbereich 0,5...15,0 m
Principe de mesure Ultrason 40 kHz
Alimentation piles 9 V (IEC 6F22) 
Dimensions 133 x 67 x 45 mm
Poids environ 100 g

Informations pour commander
Référence Identifiant Oracle

UDM45 3311945

Equipements fournis
1 x UDM45
1 x pile 9 V (IEC 6F22)
1 x manuel d’utilisation




























